Додаток 1 до Запиту цінових пропозицій
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Це технічне завдання (ТЗ) містить вимоги щодо автоматизованої інформаційної системи «Використання даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії суб’єктів ОРЕ» в складі прикладного програмного забезпечення автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) Головного оператора (ГО) оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України.

Повне найменування: Автоматизована інформаційна система «Використання даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії суб’єктів ОРЕ».

Позначення: АІС ВДКО.

Це технічне завдання розроблене у відповідності із слідуючими нормативними документами:

 Концепція функціонування і розвитку оптового ринку електричної енергії України / Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 25 липня 2002р. – Х.: Енерго Клуб України, 2002. – 72с.

 Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України / Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000р.

 Правила Оптового ринку електричної енергії України (Правила енергоринку). Додаток 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії / Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України 02.10.1997р.

 Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії. Додаток до Договору між членами оптового ринку електричної енергії / Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України, протокол №8 від 09.06.1998р.;

 Програма послідовного впровадження в експлуатацію АСКОЕ ОРЕ України / Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України, перша редакція: протокол №26 від 30.01.2003р., друга редакція: протокол №12 від 25.11.2005р. Ухв. Міжвідомчою комісією з координації роботи, пов’язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, протокол №40 від 22.04.2008р.;
 Загальні технічні вимоги до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. Ч.І. Система збирання, оброблення та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в оптовому ринку / Додаток 7(4) до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол №7 від 09.01.2003р.
 Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії суб'єктів ОРЕ. Загальні вимоги. Стандарт ОРЕ / Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України, протокол №15 від 27.01.2006р.
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому документі використані наступні терміни і визначення:

· параметр - величина, яка характеризує режим перетікання електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж суб’єктів ОРЕ України («прийом», «віддача», «сальдо перетоків»);

· точка обліку - точка електричної мережі, в якій здійснюється облік електричної енергії;

· точка комерційного обліку - точка електричної мережі, в якій здійснюється розрахунковий облік електричної енергії;

· вимірювальна інформаційна система (ВІС) - за ДСТУ 2681;

· автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ) - ВІС, яка являє собою сукупність вимірювальних комплексів, серверів, засобів представлення даних, з’єднаних відповідним устаткуванням збирання, передавання, оброблення і збереження даних для визначення точного обсягу виробленої, що надійшла, відпущеної і спожитої електроенергії;

· автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) - АСОЕ, на основі показів якої здійснюються розрахунки за електричну енергію;

· первинна база даних (ПБД) - база даних параметрів, яка створена безпосередньо приладом обліку електроенергії і знаходиться всередині цього приладу обліку;

· первинні дані обліку – сукупність значень параметрів та інших даних, що визначають якість (достовірність) параметрів, які зберігаються в ПБД і можуть бути прочитані з ПБД через цифровий комунікаційний інтерфейс;

· необроблені дані – копія ПБД за межами приладу обліку електроенергії, в якому вона була створена;

· сальдо перетоків електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ (сальдо перетоків) – параметр, – алгебраїчна сума обсягів перетікань електричної енергії між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП НЕК «Укренерго» в точках комерційного обліку;
· сумарне значення сальдо перетоків суб’єкту ОРЕ – параметр, – алгебраїчна сума сальдо перетоків між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП НЕК «Укренерго»;
· погодинні відхилення – параметр, – різниця між відповідними значеннями сальдо перетоків електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж суб’єктів ОРЕ, отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ та з данних фізичного балансу електричної енергії електроенергетичних систем ДП НЕК «Укренерго»;

· верифікація – комплекс процедур з перевірки точності і достовірності даних вимірювань (обліку) електроенергії;

· валідація – комплекс процедур з встановлення точності і достовірності даних вимірювань (обліку) електроенергії;

· дані комерційного обліку – сукупність значень параметрів та інших даних, що визначають якість (достовірність) параметрів, приведених до межі балансової належності електричних мереж, верифікованих та валідованих в затверджений спосіб, які використовуються для проведення розрахунків за електричну енергію;

· уніфікована база даних (УБД) – база даних Головного оператора ОРЕ, до якої завантажуються дані, що надходять від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ за допомогою уніфікованого протоколу передавання даних (УППД);

· база даних фізичних балансів (БДФБ) – база даних Головного оператора ОРЕ, до якої завантажуються дані, що надходять від електроенергетичних систем, і які в подальшому використовуються автоматизованою системою розрахунку платежів (АСРП) в ОРЕ;

· окрема схема БДФБ – сукупність об’єктів бази даних, що виділені в окремі частину БДФБ, призначену для зберігання результатів роботи АІС ВДКО, дані в якій не залежать від основних даних фізичних балансів;

· оператор АІС ВДКО – фахівець, який керує роботою АІС ВДКО через відповідні засоби, що передбачені в АІС ВДКО, зчитує та аналізує протоколи роботи та інші повідомлення АІС ВДКО, та за результатами аналізу приймає рішення щодо здійснення подальших впливів на роботу АІС ВДКО через засоби керування, що передбачені в АІС ВДКО;

· адміністратор АІС ВДКО – фахівець, який здійснює нагляд за роботою АІС ВДКО, в т.ч. через системні і програмні засоби АІС ВДКО та її оточення (наприклад СУБД), її адміністрування, відновлення роботи АІС ВДКО за необхідністю, в т.ч. виправлення системних помилок, що були зумовлені впливом на АІС ВДКО зовнішніх факторів, а також здійснює програмування АІС ВДКО в разі її розширення, в т.ч., але не виключно, завантаження нових алгоритмів обробки (верифікації, валідації) даних тощо.
1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ АІС ВДКО
1.1 АІС ВДКО призначена для уточнення погодинних даних сальдо перетоків електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж виробника, постачальника за регульованим тарифом (ПРТ) та ДП Національна енергетична компанія (НЕК) «Укренерго» (в подальшому - суб’єктів ОРЕ) шляхом заміщення погодинних даних з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від електроенергетичних систем (ЕС), погодинними даними, отриманими з АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, валідації підготовлених для розрахунку даних та підготовки необхідних звітів.
1.2 Метою створення АІС ВДКО є автоматизація процесу підготовки даних комерційного обліку для розрахунків за електричну енергію, а саме верифікація даних комерційного обліку, їхнє відновлення за необхідністю, уточнення погодинних даних фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, та валідація даних комерційного обліку.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ

2.1 Об’єктом автоматизації є дані комерційного обліку електричної енергії в ОРЕ України, які надходять до Головного оператора ОРЕ в два способи:

· від ЕС НЕК «Укренерго» електронною поштою у вигляді макету 30817, що містить дані комерційного обліку в МВт*год у цілих числах;

· від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ за допомогою уніфікованого протоколу передачі даних вимірювань (УППДВ) в кВт*год у цілих числах.
2.1.1 Дані комерційного обліку електроенергії, які надходять до Головного оператора ОРЕ від ЕС НЕК «Укренерго» у вигляді макету 30817, є збалансованими і мають нижчий пріоритет перед даними АСКОЕ суб’єктів ОРЕ.

2.1.2 Дані комерційного обліку електроенергії, які надходять до Головного оператора ОРЕ від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ за допомогою УППДВ в загальному випадку є незбалансованими і мають вищий пріоритет перед даними макету 30817.

2.2 Головним оператором використовуються дані комерційного обліку тільки тих АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, які були включені до Реєстру Систем обліку, що веде Головний оператор, та дані яких задовольняють всім критеріям перевірок на повноту та відповідність обов'язковим фізичним даним.
2.3 Механізм уточнення щоденних погодинних даних сальдо перетоків з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС НЕК «Укренерго».

2.3.1 Головний оператор визначає уточненні погодинні дані сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єктів ОРЕ на основі даних з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, та погодинних даних сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ.

2.3.2 Уточненні погодинні дані сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, що має АСКОЕ, визначаються шляхом заміщення погодинних даних сальдо перетоків з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, погодинними даними сальдо перетоків, отриманими від АСКОЕ суб’єкту ОРЕ.

2.3.3 Уточненні погодинні дані сальдо перетоків суб’єкту ОРЕ, у якого відсутня АСКОЕ, на межі балансової належності електричних мереж із суміжним суб’єктом ОРЕ, що має АСКОЕ, визначаються шляхом заміщення погодинних даних сальдо перетоків цього суб’єкту з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, погодинними даними сальдо перетоків, отриманими від АСКОЕ суміжного суб’єкту ОРЕ.

2.3.4 Сумарне значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, який має АСКОЕ, визначається як алгебраїчна сума уточнених погодинних даних сальдо перетоків суб’єкту ОРЕ, визначених за п.2.3.2 ((1(АСКОЕ)).
(1(АСКОЕ)= (Wі (АСКОЕ);
де: Wі (АСКОЕ) - значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, які отримані від АСКОЕ цього суб’єкту ОРЕ.
2.3.5 Сумарне значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, у якого відсутня АСКОЕ, визначається як алгебраїчна сума уточнених погодинних даних сальдо перетоків суб’єкту ОРЕ, визначених за п.2.3, та погодинних відхилень ((2(АСКОЕ)).

(2(АСКОЕ)= (Wі (АСКОЕ) + ((j;

де: Wі (АСКОЕ) - значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, які отримані від АСКОЕ; (j - погодинні відхилення по кожному суб’єкту ОРЕ, по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС, що визначаються наступним чином:

2.3.5.1 Сумарні погодинні відхилення кожного суб’єкту ОРЕ, який має АСКОЕ, що виникають, як різниця між сумарними погодинними значеннями сальдо перетоків, отриманими від АСКОЕ, та фізичного балансу електричної енергії ЕС ((():
((=W( (АСКОЕ) – W( (30817);

де: W( (АСКОЕ) - сумарне погодинне значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, отриманих від АСКОЕ цього суб’єкту ОРЕ; W( (30817) - сумарне погодинне значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, отриманих від фізичного балансу електричної енергії ЕС.

2.3.5.2 Погодинні відхилення по кожному суб’єкту ОРЕ, по яких наявні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС, що розраховуються, як різниця між відповідними значеннями сальдо перетоків, отриманими від АСКОЕ, та даними фізичного балансу електричної енергії ЕС ((і):
(і=Wі (АСКОЕ) – Wі (30817);
де: Wі (30817) - значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж по кожному суміжному суб’єкту ОРЕ, які отримані з фізичного балансу електричної енергії ЕС.

2.3.5.3 Сумарна частка погодинних відхилень кожного суб’єкту ОРЕ, по якому відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС, що розраховується, як різниця між значеннями сумарних погодинних відхилень кожного суб’єкту ОРЕ та погодинних відхилень по кожному суб’єкту ОРЕ, по яких наявні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС (((і):
((і =(( - ((і;

де: ((і – сума погодинних відхилень по кожному суміжному суб’єкту ОРЕ, по яких наявні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС.

2.3.5.4 Погодинні відхилення по кожному суб’єкту ОРЕ, по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС, як доля сумарної частки погодинних відхилень кожного суб’єкту ОРЕ, по яких відсутні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії ЕС, що розраховується пропорційно відповідним даним сальдо перетоків з кожним суб’єктом ОРЕ, отриманим від АСКОЕ кожного суб’єкту ОРЕ ((j):
(j= ((і * Wj(АСКОЕ)/(Wj;

де: Wj(АСКОЕ) - значення сальдо перетоків, які отримані від АСКОЕ суб’єкту ОРЕ по кожному суміжному суб’єкту ОРЕ, по яких відсутні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії ЕС; (Wj – сума значень сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ по кожному суміжному суб’єкту ОРЕ, по яких відсутні величини сальдо перетоків у фізичному балансі електричної енергії ЕС.

3 ВИМОГИ ДО АІС ВДКО
3.1 Вимоги до АІС ВДКО в цілому.
3.1.1 АІС ВДКО повинна розроблятися у вигляді системи «клієнт-сервер» для системи управління базою даних (СУБД) «Oracle» версії 10g. Клієнтська частина АІС ВДКО повинна розроблятися для платформи Windows XP та Windows 7.

3.1.2 АІС ВДКО повинна забезпечити:

3.1.2.1 Розвинуту систему формування екранних форм, елементів діалогу та навігації між формами.

3.1.2.2 Функціонування в багатозадачному режимі роботи.

3.1.2.3 Відображення інформації на формах у вигляді таблиць, графіків, тощо з можливістю додаткової обробки (сортування, фільтрація, масштабування графіків та ін.).

3.1.2.4 Збереження даних з усіх форм АІС ВДКО у розповсюджених форматах таких як: *.xls для інформації у текстовій та табличній формах та *.jpg для графічної інформації.
3.1.2.5 Відкритість для корекції та розширення функцій АІС ВДКО, як системи.

3.1.2.6 Відображення інформаційних повідомлень про помилки в роботі АІС ВДКО з АСКОЕ ГО.

3.1.3. Після завдання початкових даних та запуску АІС ВДКО повинна функціонувати в автоматичному режимі з виводом на екран оператора АІС ВДКО після виконання кожного етапу результатів обробки даних та надання оператору можливості припинити обробку даних або продовжити її з врахуванням отриманих результатів.

3.1.4. Всі дії оператора після запуску АІС ВДКО, які пов’язані із завданням подальших умов обробки даних, повинні здійснюватись шляхом вибору відповідних опцій із запропонованого списку. Внесення або змінення оператором АІС ВДКО додаткових даних під час обробки даних комерційного обліку не передбачається.
3.2 АІС ВДКО повинна містити наступні підсистеми:
3.2.1 Підсистема верифікації облікових даних (ВОД) електроенергії. Підсистема ВОД повинна містити інтерфейс оператора АІС ВДКО для аналізу даних комерційного обліку електроенергії, отриманих від операторів АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, на їхню відповідність визначеним вимогам із виведенням попереджень для оператора АІС ВДКО, а також інтерфейс адміністратора АІС ВДКО для формування алгоритмів аналізу визначених даних шляхом вибору актуальних алгоритмів з наданого переліку всієї множини алгоритмів. 
3.2.2 Підсистема валідації та уточнення даних (ВУД), необхідних для використання Розпорядником системи розрахунків (РСР) в подальших розрахунках між суб’єктами ОРЕ. Підсистема ВУД повинна містити інтерфейс оператора АІС ВДКО для проведення процедури валідації на основі перевірених в підсистемі ВОД даних та відновлених даних в підсистемі ВД з виводом результату на екран. Підсистема ВУД повинна містити інтерфейс оператора АІС ВДКО для запуску алгоритму уточнення щоденних погодинних даних сальдо перетоків з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС.

3.2.3. Підсистема виводу технологічної та нормативно-довідкової інформації на засоби відображення та друкування (ВІ). Підсистема ВІ повинна забезпечити формування форм результатів розрахунків та нормативно-довідкової інформації, їхнє друкування та збереження в базі даних фізичних балансів (БДФБ) та в файлах завданого формату. Всі необхідні форми результатів розрахунків повинні бути надані Замовником Виконавцю у встановлений п.5.2.2 цього ТЗ термін.
3.2.4. Всі результати роботи АІС ВДКО повинні зберігатися в окремій схемі БДФБ.
3.3 Вимоги до функцій підсистеми ВОД.
3.3.1 Підсистема ВОД повинна виконувати наступні функції: 

3.3.1.1 Підсистема повинна здійснювати перевірки двох типів: «Первинна перевірка» та «Повна перевірка».

3.3.1.1.1 «Первинна перевірка» повинна здійснювати аналіз облікових даних, які надійшли від однієї АСКОЕ суб’єкта ОРЕ і які не потребують наявності даних від АСКОЕ інших суб’єктів ОРЕ, та включає наступні перевірки на:

а) наявність та повноту даних;
б) знаходження значення параметру в допустимих межах. Адміністратор АІС ВДКО повинен мати можливість встановлювати та коригувати мінімальне та максимальне допустиме значення параметру або одне з них;
в) внутрішня збалансованість даних суб’єкта ОРЕ згідно алгоритмів, наданих в додатках 1 – 4 цього ТЗ.
г) наявність різких («стрибкоподібних») змін значень параметру. Адміністратор АІС ВДКО повинен мати можливість по кожному окремому параметру встановити кратність, на яку значення параметру в розрахунковій годині може відрізнятися від значення у попередній годині.

3.3.1.1.2 «Повна перевірка» повинна здійснювати аналіз лише за наявності даних від інших АСКОЕ суб’єктів ОРЕ та включає наступне перехресне порівняння даних, отриманих від різних АСКОЕ суб’єктів ОРЕ:

а) значення параметру «сальдо перетоків суб’єкта ОРЕ» = значенню параметру «сальдо перетоків суміжного суб’єкта ОРЕ» з протилежним знаком;

б) значення параметру «прийом електроенергії від суміжного суб’єкта ОРЕ» дорівнює значенню параметра «віддача електроенергії до суміжного суб’єкта ОРЕ» (параметр «прийом електроенергії» перевіряється як у цього суб’єкта ОРЕ, так і у суміжного суб’єкта ОРЕ).
3.3.1.1.3 Оператор АІС ВДКО повинен мати можливість проведення перевірки по окремому суб’єкту ОРЕ або групі суб’єктів ОРЕ. Інформація про помилки, що виникли в ході проведення перевірок, повинна заноситись та зберігатись в окремому протоколі (по окремому суб’єкту ОРЕ або групі суб’єктів ОРЕ). При цьому автоматично формується повідомлення про помилки.

3.3.1.1.4 В разі повторного надання інформації суб’єктом ОРЕ (у відповідь на повідомлення про помилки), необхідно забезпечити коригування даних зі збереженням раніше отриманих (помилкових) даних. Інформація про коригування даних повинна заноситись та зберігатись в окремому протоколі. Завдання збереження раніше отриманих (помилкових) даних повинна вирішуватись засобами БДФБ та УБД.
3.3.1.1.5 Якщо дані, що надійшли від АСКОЕ суб’єкта ОРЕ, не пройшли перевірки, ці дані в подальшому розрахунку не враховуються.

3.3.1.1.6 Під час проведення перевірок необхідно враховувати наступне:

а) дані з АСКОЕ щодо «сальдо перетоків» електроенергії надаються суб’єктом ОРЕ Головному оператору по узгоджених точках купівлі-продажу електроенергії згідно з договором між ДП «Енергоринок» та суб’єктом ОРЕ (окрім даних по точках поставки, по яких визначаються обсяги перетоків електроенергії із сусідніми державами);

б) «прийом», «віддача» та «сальдо перетоків» електроенергії з кожним суміжним суб’єктом ОРЕ формуються суб’єктом ОРЕ по всіх точках поставки;

в) «прийом», «віддача» та «сальдо перетоків» електроенергії з сусідніми державами формуються суб’єктом ОРЕ по всіх точках поставки;
г) дані комерційного обліку з АСКОЕ надаються суб’єктом ОРЕ Головному оператору за допомогою УППДВ в кВт*год у цілих числах;

д) дані комерційного обліку електроенергії, що отримані з фізичного балансу електричної енергії ЕС, надаються в розмірності МВт*год, які необхідно перевести в кВт*год у цілих числах;
є) при передачі інформації комерційного обліку результати отриманої суб’єктом ОРЕ («прийом») та відпущеної («віддача») електроенергії завжди додатні;

ж) при передачі «сальдо перетоків» результати будуть додатними, якщо «прийом» електроенергії перевищує «віддачу», і від’ємними - якщо навпаки.

3.3.2 Підсистема ВУД повинна виконувати наступні функції:

3.3.2.1 Уточнення погодинних обсягів сальдо перетоків електроенергії між мережами здійснюється шляхом заміщення погодинних даних сальдо перетоків електроенергії з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, погодинними даними сальдо перетоків електроенергії, отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, відповідно до вимог Тимчасового порядку використання даних отриманих від АСКОЕ (додаток 5):

Статті з фізичного балансу електричної енергії, які отримані від ЕС, що підлягають уточненню:

3.3.2.1.1 По ДП НЕК «Укренерго» (ЕС):

а) сумарне значення сальдо перетоків між мережами ЕС та ПРТ («Отримання від виковольтних мереж (ВВМ) областю», коди в макеті 2ХХ);

б) сумарне значення сальдо перетоків між мережами ЕС та Виробника («В т.ч. відпуск у ВВМ», коди в макеті 6ХХ);

в) сумарний обсяг електричної енергії, який було використано в ОРЕ під час транспортування електричної енергії високовольтними лініями (ВЛ) 220кВ та вище мережі ЕС територією ЕС («Втрати у ВВМ ЕС»), код в макеті 300);

г) сумарний обсяг електричної енергії, який було використано в ОРЕ під час транспортування електричної енергії міждержавними ВЛ 110кВ та нижче мережі ЕС територією ЕС (коди в макеті 310);

д) міждержавні та міжсистемні сумарні значення сальдо перетоків («Зовнішній переток ЕС» та «Переток ЕС-ЕС»), коди в макеті 7ХХ; 

є) міждержавні та міжсистемні значення сальдо перетоків ВЛ 220кВ та вище («Зовнішній переток ЕС 220кВ та вище» та «Переток ЕС-ЕС 220кВ та вище», коди в макеті 71Х, або 7ХХ, якщо по перерізу відсутні ВЛ 150кВ та нижче).

3.3.2.1.2 По ПРТ:

а) отримання від ВВМ НЕК (назва в Реєстрі «Сальдо перетоків по ЕС (Магістральні мережі)») - коди в макеті 2ХХ;

б) отримання від ОРЕ (назва в Реєстрі «Сальдо перетоків по всіх точках поставки») - коди в макеті 8ХХ;

3.3.2.1.3 По Виробниках (Генеруючі компанії):

а) відпуск в мережу (назва в Реєстрі «Сальдо перетоків з ТЕС всього») - коди в макеті 5ХХ;

б) відпуск в ВВМ НЕК (назва в Реєстрі «Сальдо перетоків з ЕС») - коди в макеті 6ХХ;

в) споживання в режимі синхронного компенсатора (СК) (назва в Реєстрі «Споживання в режимі СК») - коди в макеті 13ХХ;

г) «Закачка» ГАЕС (назва в Реєстрі «Купівля електроенергії в ОРЕ») - коди в макеті 13ХХ.

3.3.2.1.4 По Виробниках (ТЕЦ, ВЕС, ГЕС):

а) відпуск в мережу (назва в Реєстрі «Відпуск на територію області (сальдо)» - коди в макеті 5ХХ;

б) відпуск в/для ОРЕ (назва в Реєстрі «Продаж в ОРЕ») - коди в макеті 10ХХ;
в) відпуск в мережу ПРТ поза межами ОРЕ (назва в Реєстрі «Продаж електроенергії поза межами ОРЕ») - коди в макеті 11ХХ.

3.3.2.2 Під час заміщення погодинних даних сальдо перетоків електроенергії з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, необхідно здійснити перевірку: дані сумарного «Відпуску електроенергії електростанцією» (сальдо), що отримані від АСКОЕ суб’єкта ОРЕ, мають бути меншими відповідних значень «Виробітку електроенергії по цій же станції» фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС. В іншому випадку заміщення погодинних даних сальдо перетоків електроенергії з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, не здійснюється. Ця перевірка проводиться тільки для окремо визначеного переліку станцій, який адміністратор АІС ВДКО має можливість формувати шляхом вибору із запропонованого списку.

3.3.2.3 Формування та перевірку балансу сальдо перетоків електроенергії в ОРЕ (алгебраїчна сума відпуску електроенергії всіма виробниками в ОРЕ (Відп(вир. в ОРЕ) та сума імпорту зовнішніх перетоків Пер(мп.) повинна дорівнювати сумі обсягів сальдо перетоків в ОРЕ ПРТ (Сп(постач.), сума експорту зовнішніх перетоків, втрат в магістральних та міждержавних мережах Втр.(МММ), споживання електроенергії в синхронних компенсаторах (Спож(СК), купівлі електроенергії ГАЕС Сп(ГАЕС)).

(Відп(вир. вОРЕ) + Пер(імп.) =

(Сп (постач.) + Пер(екс.)+ Втр.(МММ) + (Спож(СК) + Сп(ГАЕС)
3.3.2.4 Після виконання розрахунків за формулою в п. 2.3.3.3 оператору АІС ВДКО має бути виведено повідомлення про величину розрахованого небалансу (різниця між «лівою» та «правою» частиною формули). Якщо небаланс дорівнює 0, то вважається, що перевірка виконана успішно, баланс сформовано і дані готові для розрахунку. В іншому випадку має бути автоматично сформовано перелік суб’єктів та відповідних значень параметрів, які використовувалися під час розрахунку, окремо для «лівої» та «правої» частини формул для можливості проведення оператором АІС ВДКО аналізу та проведення процедури повторного балансування.

3.3.2.5 Робота підсистеми ВУД можлива лише за умови встановлення РСР ознаки «дані по макетах 30817 готові».
3.3.2.6 Проведення уточнення щоденних погодинних даних сальдо перетоків з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС для подальших розрахунків РСР здійснюється за окремою командою оператора АІС ВДКО з автоматичним зведенням ознаки «уточнення макетованих даних проведено». Після проведення процедури «уточнення даних» РСР буде дозволено заблокувати зазначену процедуру ознакою «заборонено редагування вхідних даних АСРП».

3.3.3 Підсистема ВІ повинна виконувати наступні функції:

3.3.3.1 Забезпечення перегляду на екрані дисплею та друку інформації (таблична, графічна та інші види форм) на етапі аналізу даних та після формування балансів електроенергії за бажанням оператора АІС ВДКО (по окремих параметрах або групах параметрів, із заданою дискретністю (погодинні, добові, місячні або їхня комбінація), по окремих суб’єктах, або по групі суб’єктів ОРЕ, за вказаний період тощо).

3.3.3.2 Формування та друкування звітів по аналізу та розрахунку (за пропозиціями Замовника).

3.3.3.3 Відображення нормативно – довідкової інформації.

3.4 Вимоги до надійності програмного забезпечення

3.4.1 АІС ВДКО повинна надійно та коректно працювати при нерегламентованих діях оператора АІС ВДКО та при надходженні некоректної інформації.

3.4.2 Робота з АІС ВДКО не повинна призводити до втрати збережених на сервері даних при нерегламентованих діях оператора АІС ВДКО, зависанні системи або збоях в комп’ютерній мережі.

3.5 Вимоги до ергономіки та технічної естетики.
3.5.1 Інтерфейс оператора АІС ВДКО повинен забезпечувати простий та зручний діалог з АІС ВДКО.

3.5.2 Вигляд усіх екранних форм необхідно погоджувати з Замовником.

3.6 Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу.

3.6.1 Система повинна забезпечувати автентифікацію оператора АІС ВДКО та авторизований доступ до даних та функцій в залежності від його повноважень.

3.6.2 Авторизація оператора та адміністратора АІС ВДКО повинна здійснюватись ресурсами СУБД «Oracle» версії 10g.
3.7 Вимоги до програмного забезпечення.
3.7.1 Зберігання вхідних та вихідних даних повинно бути організовано в окремій схемі БДФБ, яка повинна функціонувати під керуванням СУБД «Oracle» версії 10g.

3.7.2 Операції з даними (вибрати, додати, змінити, видалити) повинні виконуватися тільки за допомогою внутрішніх процедур (пакетів) PL/SQL.

3.7.3 Захист даних від несанкціонованого доступу та від нерегламентованих дій оператора АІС ВДКО повинен здійснюватися на основі ролей СУБД «Oracle» або іншим засобом, який узгоджено із Замовником. Відповідні ролі СУБД «Oracle» надаються кінцевим користувачам адміністратором СУБД «Oracle».

3.7.4 Ролям СУБД «Oracle» (або іншим об’єктам які забезпечують права доступу до даних) повинні видаватися тільки права на виконання відповідних процедур (пакетів) PL/SQL.

3.7.5 Мова програмування клієнтської частини: Delphi6 або Delphi 2009.

3.7.6 Використання в клієнтській частині АІС ВДКО бібліотек та компонентів, які не є складовими частинами Delphi 6 або Delphi 2009 повинні погоджуватися із Замовником.

3.7.7 АІС ВДКО не повинна містити обмеження щодо копіювання або бути захищеною будь-якою системою обмеження копіювання.

3.8 Вхідна інформація.
3.8.1 До складу вхідної інформації повинні входити:

3.8.1.1 Дата, за яку уточнюються сальдо перетоків.

3.8.1.2 Погодинні дані комерційного обліку електроенергії, які отримані від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ (у т.ч. ДП НЕК «Укренерго») згідно узгоджених з ГО Реєстрами даних.

3.8.1.3 Погодинні дані комерційного обліку електроенергії, які отримані з фізичного балансу електричної енергії ЕС, переведені з розмірності МВт*год до розмірності кВт*год: дані макетів 30817 (8/вісім/ ЕС);

3.8.1.4 Ознаки якості отриманої інформації (ручний/автоматизований збір).

3.8.1.5 Дані комерційного обліку електроенергії попередніх періодів (статистичні).

3.8.1.6 Алгоритми формування балансів, перевірок та відновлення даних.
3.8.1.7 Реєстри даних.

3.9. Вихідна інформація.
3.9.1 Ознаки готовності даних для проведення розрахунків.

3.9.2 Баланси електроенергії ОРЕ.

3.9.3 Верифіковані та збалансовані за завданими Замовником і запрограмованими Виконавцем алгоритмами дані комерційного обліку електроенергії в МВт*год, що надаються для проведення розрахунків по Україні.

3.9.4 Інформаційні повідомлення АІС ВДКО.

3.10 Показники застосування АІС ВДКО.

3.10.1 АІС ВДКО функціонує в автоматичному режимі.

3.10.1.1 АІС ВДКО запускається в роботу за командою оператора. Попередньо оператор визначає перелік суб’єктів ОРЕ, дані комерційного обліку по яких перевіряються, дату, за яку потрібно виконати перевірку, та період, для якого необхідно виконати статистичну перевірку даних (відноситься до «Первинної перевірки» даних).
3.10.1.2 Після запуску оператором АІС ВДКО працює в автоматичному режимі з протоколюванням виконаних дій.

3.10.1.3 Під час функціонування АІС ВДКО, після виконання кожного етапу, оператору надається можливість перервати роботу АІС ВДКО шляхом натискання опції «Завершити розрахунок» або перейти до виконання наступного етапу шляхом натискання опції «Продовжити розрахунок». Інших шляхів втручання оператора у процес функціонування АІС ВДКО не передбачено. Виконання кожного етапу супроводжується протоколюванням виконаних дій з виводом інформації у текстовому вигляді. Після виконання кожного етапу оператор АІС ВДКО має можливість переглянути результати роботи етапу в структурованому вигляді (звіт у форматі «HTML»), для цього оператор АІС ВДКО повинен натиснути опцію «Згенерувати звіт». Якщо суб’єкт ОРЕ, що має АСКОЕ не пройшов перевірку, то вважається, що в такого суб’єкта АСКОЕ відсутня. Функціонування АІС ВДКО передбачає наступні етапи:
3.10.1.3.1 «Первинна перевірка» - здійснює автономний аналіз облікових даних, які надійшли від кожної АСКОЕ суб’єкта ОРЕ, і які не потребують наявності даних від АСКОЕ інших суб’єктів ОРЕ, та включає наступні перевірки на:

а) наявність та повноту даних;

б) знаходження значення параметру в допустимих межах;

в) внутрішню збалансованість даних суб’єкта ОРЕ згідно алгоритмів, наданих в додатках 1 – 4 цього ТЗ.
г) наявність різких («стрибкоподібних») змін значень параметру.

3.10.1.3.2 «Повна перевірка» - здійснює аналіз лише за наявності даних від інших АСКОЕ суб’єктів ОРЕ та включає наступне перехресне порівняння даних, отриманих від різних АСКОЕ суб’єктів ОРЕ:

а) значення параметру «сальдо перетоків суб’єкта ОРЕ» = значенню параметру «сальдо перетоків суміжного суб’єкта ОРЕ» з протилежним знаком;

б) значення параметру «прийом електроенергії від суміжного суб’єкта ОРЕ» дорівнює значенню параметра «віддача електроенергії до суміжного суб’єкта ОРЕ» (параметр «прийом електроенергії» перевіряється, як у цього суб’єкта ОРЕ, так і у суміжного суб’єкта ОРЕ).

3.10.1.3.3 «Валідація та уточнення даних», необхідних для використання РСР в подальших розрахунках між суб’єктами ОРЕ.

3.10.1.4  Після завершення роботи АІС ВДКО формує результуючий звіт, який зберігається в текстовому файлі.

3.10.2 Під час функціонування АІС ВДКО формує дані комерційного обліку для розрахунків за електричну енергію шляхом верифікації погодинних даних сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єктів ОРЕ, отриманих від АСКОЕ, їхнього відновлення за необхідністю, уточнення погодинних даних фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, та валідації результуючих даних комерційного обліку. Під час функціонування АІС ВДКО:

3.10.2.1 Зчитує сумарні значення погодинних даних сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж, які отримані від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ за допомогою УППДВ, з УБД АСКОЕ ГО ОРЕ та завантажує їх до окремої схеми БДФБ.

3.10.2.2 Зчитує погодинні дані сальдо перетоків суб’єктів ОРЕ з БДФБ та завантажує їх до окремої схеми БДФБ.

3.10.2.3 Виконує валідацію та уточнення погодинних даних сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж із суміжними суб’єктами ОРЕ, які не мають АСКОЕ. Уточненні дані завантажуються до окремої схеми БДФБ і за командою оператора АІС ВДКО заміщують в основній схемі БДФБ погодинні дані сальдо перетоків відповідних суб’єктів ОРЕ. Суб’єкт ОРЕ, який має АСКОЕ, але не був включений до розрахунку, не приймає участі в уточненні погодинних даних сальдо перетоків. Розрахунок уточнених даних суб’єкту ОРЕ, у якого відсутня АСКОЕ, погодинними даними сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж із суміжними суб’єктами ОРЕ, які мають АСКОЕ, виконується наступним чином:

3.10.2.3.1 Уточненні погодинні дані сальдо перетоків суб’єкту ОРЕ, у якого відсутня АСКОЕ, на межі балансової належності електричних мереж із суміжним суб’єктом ОРЕ, що має АСКОЕ, визначаються шляхом заміщення погодинних даних сальдо перетоків цього суб’єкту з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, погодинними даними сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ суміжного суб’єкту ОРЕ.

3.10.2.3.2 Сумарне значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, який має АСКОЕ, визначається як алгебраїчна сума уточнених погодинних даних сальдо перетоків суб’єкту ОРЕ, визначених в п.2.3.2 ((1(АСКОЕ)).

(1(АСКОЕ)= (Wі (АСКОЕ);

де: Wі (АСКОЕ) - значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, отримані від АСКОЕ цього суб’єкту ОРЕ.

3.10.2.3.3 Сумарне значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, у якого відсутня АСКОЕ, визначається як алгебраїчна сума уточнених погодинних даних сальдо перетоків суб’єкту ОРЕ, визначених за п.2.3, та погодинних відхилень ((2(АСКОЕ)).

(2(АСКОЕ)= (Wі (АСКОЕ) + ((j;

де: Wі (АСКОЕ) - значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, отримані з АСКОЕ ; (j - погодинні відхилення по кожному суб’єкту ОРЕ, по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС, що визначаються наступним чином:

3.10.2.3.3.1 Сумарні погодинні відхилення кожного суб’єкту ОРЕ, що має АСКОЕ, що виникають, як різниця між сумарними погодинними значеннями сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ, та фізичного балансу електричної енергії ЕС ((():

((=W( (АСКОЕ) – W( (30817);

де: W( (АСКОЕ) - сумарне погодинне значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, отриманих від АСКОЕ цього суб’єкту ОРЕ; W( (30817) - сумарне погодинне значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж суб’єкту ОРЕ, отриманих від фізичного балансу електричної енергії ЕС.

3.10.2.3.3.2 Погодинні відхилення по кожному суб’єкту ОРЕ, по яких наявні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС, що розраховуються, як різниця між відповідними значеннями сальдо перетоків, отриманими від АСКОЕ, та даними фізичного балансу електричної енергії ЕС ((і):

(і=Wі (АСКОЕ) – Wі (30817);

де: Wі (30817) - значення сальдо перетоків на межі балансової належності електричних мереж по кожному суміжному суб’єкту ОРЕ, які отримані з фізичного балансу електричної енергії ЕС.

3.10.2.3.3.3 Сумарна частка погодинних відхилень кожного суб’єкту ОРЕ, по якому відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС, що розраховується, як різниця між значеннями сумарних погодинних відхилень кожного суб’єкту ОРЕ та погодинних відхилень по кожному суб’єкту ОРЕ, по яких наявні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС (((і):

((і =(( - ((і;

де: ((і – сума погодинних відхилень по кожному суміжному суб’єкту ОРЕ, по яких наявні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС.

3.10.2.3.3.4 Погодинні відхилення по кожному суб’єкту ОРЕ, по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС, як доля сумарної частки погодинних відхилень кожного суб’єкту ОРЕ, по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС, що розраховується пропорційно відповідним даним сальдо перетоків з кожним суб’єктом ОРЕ, отриманим від АСКОЕ кожного суб’єкту ОРЕ ((j):

(j= ((і * Wj(АСКОЕ)/(Wj;

де: Wj(АСКОЕ) - значення сальдо перетоків, отримані від АСКОЕ суб’єкту ОРЕ по кожному суміжному суб’єкту ОРЕ, по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС; (Wj – сума значень сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ по кожному суміжному суб’єкту ОРЕ, по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС.

3.10.2.4 Формує вихідний звіт та зберігає його в файлі текстового формату.

3.10.3 Оператор АІС ВДКО має можливість переглянути результати попередніх перевірок шляхом натискання опції «Попередні перевірки» та, за необхідністю, обрати для заміщення погодинних даних сальдо перетоків в БДФБ дані однієї з попередніх перевірок.

3.11 Вимоги до експлуатації та технічного обслуговування АІС ВДКО.
3.11.1 Умови експлуатації АІС ВДКО повинні відповідати допустимим умовам експлуатації програмного забезпечення, яке використовується для створення та функціонування АІС ВДКО згідно п.3.8 цього ТЗ.
3.11.2 Персонал, який здійснює експлуатацію АІС ВДКО, повинен мати відповідну кваліфікацію та досвід експлуатації програмного забезпечення і баз даних згідно п.3.8 цього ТЗ та пройти навчання роботі з АІС ВДКО.
3.11.3 Персонал, який здійснює адміністрування та технічне обслуговування АІС ВДКО, повинен мати відповідну кваліфікацію та досвід технічного обслуговування, адміністрування та експлуатації програмного забезпечення і баз даних згідно п.3.8 цього ТЗ, та пройти навчання з програмування та адміністрування АІС ВДКО. Під адмініструванням АІС ВДКО, в т.ч., але не виключно розуміється коригування існуючих/завантаження нових алгоритмів обробки, верифікації та валідації даних, додавання нових/видалення старих об’єктів автоматизації та пов’язаних із ними алгоритмів обробки, верифікації та валідації даних, видалення/архівування даних тощо.
4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1. Роботи з впровадження та експлуатації АІС ВДКО повинен проводити персонал, який щорічно проходить перевірку знань з техніки безпеки.

4.2. Під час виконання монтажних і пуско-налагоджувальних робіт необхідно суворо дотримуватись всіх вимог, щодо техніки безпеки, які викладено в інструкціях з експлуатації технічних засобів АІС ВДКО, а також вимоги, які встановлено Правилами улаштування електроустановок (в подальшому - ПУЕ) та Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (в подальшому ПБЕЕС). Під час монтажу технічних засобів АІС ВДКО слід суворо дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.019-80 і ГОСТ 12.2.091-83.

4.3. Під час встановлення і монтажу технічних засобів АІС ВДКО слід уважно вивчити відповідні розділи інструкцій з монтажу, пуску, регулюванню, обкатці і експлуатації цих технічних засобів.

4.4. Підключення технічних засобів АІС ВДКО, які вимагають заземлення, до електричної мережі без попереднього заземлення категорично забороняється. Встановлювати заземлення технічних засобів АІС ВДКО необхідно після відключення кабелю живлення від електричної мережі і перевірки на відсутність напруги на елементах цих технічних засобів.

4.5. Якщо для резервного живлення технічних засобів АІС ВДКО використовуються пристрої, які містять в собі акумуляторні батареї, під час їхнього використання необхідно дотримуватись вимог п.6.6 ПБЕЕС.

4.6. Під час ремонту технічних засобі АІС ВДКО необхідно дотримуватись запобіжних заходів:

 всі маніпулювання з вузлами (перевірка ланцюгів, пайка, заміна буферних елементів джерел живлення) виконувати за умови вимкнення напруги мережі живлення;

 під час ввімкнення технічних засобів АІС ВДКО необхідно застерігатись доторкання до ланцюгів живлення.

4.7. Під час ремонту технічних засобів АІС ВДКО необхідно дотримуватись вимог по захисту від статичної електрики.

5 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА АІС ВДКО
6.1 Майнові авторські права на АІС ВДКО належать Замовнику. Замовник має право на необмежене використання АІС ВДКО.

6.2 Немайнові авторські права на АІС ВДКО належать Виконавцю. Автори мають право на необмежене використання елементів АІС ВДКО в своїх подальших розробках.
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1. Концепція функціонування і розвитку оптового ринку електричної енергії України / Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 25 липня 2002 р. – Х.: Енерго Клуб України, 2002. – 72с.

2. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України / Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000 р.
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4. Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії. Додаток до Договору між членами оптового ринку електричної енергії / Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України, протокол №8 від 09.06.1998 р.;

5. Програма послідовного впровадження в експлуатацію АСКОЕ ОРЕ України / Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України, перша редакція: протокол №26 від 30.01.2003р., друга редакція: протокол №12 від 25.11.2005 р. Ухв. Міжвідомчою комісією з координації роботи, пов’язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, протокол №40 від 22.04.2008 р.;
6. Загальні технічні вимоги до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. Ч.І. Система збирання, оброблення та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в оптовому ринку / Додаток 7(4) до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол №7 від 09.01.2003 р.

7. Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії суб'єктів ОРЕ. Загальні вимоги. Стандарт ОРЕ / Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України, протокол №15 від 27.01.2006 р.
8. Тимчасовий порядок використання даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії / Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України, протокол №9 від 19.05.2010 р.
9. Розширені технічні вимоги на розробку автоматизованої інформаційної системи «Використання даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії суб’єктів ОРЕ» в складі прикладного програмного забезпечення АСКОЕ Головного оператора ОРЕ України.

Додаток 1

Перевірки даних комерційного обліку електроенергії та формування балансів електроенергії згідно з Реєстрами даних, наданих Постачальниками за регульованим тарифом (ПРТ), що мають АСКОЕ .

1. Значення параметру "Сальдо перетоків електроенергії по всіх точках поставки" повинен бути меншим або рівним від значення параметру "Споживання (брутто) електроенергії по території ліцензійної діяльності".

2. Значення параметру "Сальдо перетоків електроенергії по всіх точках поставки" = сума сальдо перетоків по всіх суміжних Суб’єктах ОРЕ.

3. Обсяги виробітку (відпуску) електроенергії Виробниками, що не продають електроенергію в ОРЕ, дорівнюють сумі обсягів виробітку (відпуску) такими Виробниками, що діють на території ліцензійної діяльності ПРТ.

4. "Споживання (брутто) електроенергії по території ліцензійної діяльності повинно дорівнювати сумі "Сальдо перетоків електроенергії по всіх точках поставки", сумарному виробництву електроенергії виробниками електроенергії, що розташовані на території ліцензійної діяльності, але не продають електроенергію в ОРЕ та “Продажу електроенергії поза межами ОРЕ” Виробниками
5. “Сальдо перетоків електроенергії” по кожному суміжному Суб’єкту ОРЕ дорівнюють різниці між обсягами “прийому” та “віддачі” електроенергії по кожному суміжному Суб’єкту ОРЕ.

6. Від’ємне значення може бути тільки у даних параметра “сальдо перетоків електроенергії”.

Додаток 2

Перевірки даних комерційного обліку електроенергії та формування балансів електроенергії згідно з Реєстрами даних, наданих Виробниками (генеруючими компаніями) електроенергії, що мають АСКОЕ.

1. Значення параметру "Виробіток е/е по електростанції" = сумі виробітку електроенергії по енергоблоках.

2. Сумарний відпуск “Відпуск електроенергії електростанцією” (сальдо) має бути меншим відповідних значень виробітку електроенергії по цій же станції”.

3. Від’ємне значення може бути тільки у даних параметра “сальдо перетоків електроенергії” та у параметра “Відпуск електроенергії” у окремої станції компанії (коли виробіток даної станції дорівнює нулю).

4. “Сальдо перетоків електроенергії” по кожному суміжному Суб’єкту ОРЕ дорівнюють різниці між обсягами “прийому” та “віддачі” електроенергії по кожному суміжному Суб’єкту ОРЕ.

Додаток 3

Перевірки даних комерційного обліку електроенергії та формування балансів електроенергії згідно з Реєстрами даних, наданих ДП "НЕК" Укренерго", що має АСКОЕ.
1. Для перетоків з постачальниками за регульованим тарифом, виробниками та іншими країнами, які діляться на складові, сумарний показник перетоку (прийом, віддача, сальдо) повинен дорівнювати сумі по всіх складових.

2. Від’ємне значення може бути тільки у даних параметра “сальдо перетоків електроенергії”.
3. “Переток електроенергії міждержавними мережами” з окремою країною має дорівнювати сумі перетоків суміжних з зазначеною країною Суб’єктів ОРЕ України.

4. "Обсяг надходження електроенергії в магістральні та міждержавні мережі" = "В т.ч. в міждержавні мережі (імпорт)" + сума надходжень від виробників + обсяг надходження від ПРТ. Підсумовування по виробниках необхідно проводити постанційно, в разі від'ємного сальдо зі станцією обсяг надходження електроенергії від такої станції має прийматися рівним нулю.

5. "В т.ч. в міждержавні мережі (імпорт)" + "Експорт" = сумі сальдо перетоків з сусідніми державами (Росія, Білорусь, Молдова, Польща, Словакія, Угорщина, Румунія).

6. Баланс електроенергії по магістральних та міждержавних мережах: Сума всіх "Прийомів" електроенергії - сума всіх "Віддач" електроенергії = "Витрати електроенергії на її передачу". Сума всіх "Сальдо" = "Витрати електроенергії на її передачу".

Додаток 4

Перевірки даних комерційного обліку електроенергії та формування балансів електроенергії згідно з Реєстрами даних, наданих Виробниками (ТЕЦ, ВЕС, ГЕС...), що мають АСКОЕ.

1. Значення параметру "Виробіток е/е по електростанції" = сумі виробітку електроенергії по енергоблоках.

2. Сумарний відпуск “Відпуск електроенергії електростанцією” (сальдо) має бути меншим відповідних значень виробітку електроенергії по цій же станції.

3. Від’ємне значення може бути тільки у даних параметра “сальдо перетоків електроенергії”.

4. "Відпуск е/е на територію (ПРТ, енергосистеми і т.п.)" = "Продаж е/е з ОРЕ" + "Продаж е/е поза  межами ОРЕ".

5. “Сальдо перетоків електроенергії” по кожному суміжному Суб’єкту ОРЕ дорівнює різниці між обсягами “прийому” та “віддачі” електроенергії по кожному суміжному Суб’єкту ОРЕ.

 Додаток 5
Тимчасовий порядок

використання даних отриманих, з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії 

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблений та застосовується з метою використання РСР даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії (далі - АСКОЕ), для щоденних розрахунків платежів на Оптовому ринку.

1.2. Цей порядок діє до введення в промислову експлуатацію системи збору, обробки та обміну даними комерційного обліку електричної енергії Головного оператора та повідомлення про це РСР, Учасників ринку, ДП “НЕК “Укренерго” та НКРЕ.
1.3. У цьому порядку терміни вживаються в такому значені:

Сальдо перетоків електричної енергії між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго” (сальдо перетоків) – алгебраїчна сума обсягів перетікань електричної енергії між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго” в точках комерційного обліку;

Сумарне значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго” – алгебраїчна сума сальдо перетоків між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та 
ДП “НЕК “Укренерго”;

Погодинні відхилення - різниця між відповідними значеннями сальдо перетоків електричної енергії між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, отриманих від АСКОЕ та з фізичного балансу електричної енергії електроенергетичних систем ДП “НЕК “Укренерго” (далі - ЕС).

1.4. Головним оператором використовуються дані комерційного обліку тільки тих АСКОЕ виробника, постачальника за регульованим тарифом та 
ДП “НЕК “Укренерго”, що були включені до Реєстру Систем обліку, що веде Головний оператор, та дані яких задовольняють всім критеріям перевірок на повноту та відповідність обов'язковим фізичним даним. 

1.5. Головний оператор несе відповідальність за дотримання вимог цього Порядку та ІПР. 

2. Механізм уточнення щоденних погодинних даних сальдо перетоків з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС  

2.1. Головний оператор визначає уточненні погодинні обсяги сальдо перетоків між мережами виробника, постачальника за регульованим тарифом та 
ДП “НЕК “Укренерго” на основі даних з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, та  погодинних даних сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ.

2.2. Уточненні погодинні обсяги сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, що має АСКОЕ, визначаються шляхом заміщення погодинних даних сальдо перетоків з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, погодинними даними сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ.

2.3. Уточненні погодинні обсяги сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, у якого відсутня АСКОЕ, з  суміжним виробником, постачальником за регульованим тарифом та 
ДП “НЕК “Укренерго”, що має АСКОЕ, визначаються шляхом заміщення погодинних даних сальдо перетоків цього виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго” з фізичного балансу електричної енергії, отриманих від ЕС, погодинними даними сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ суміжного виробника, постачальника за регульованим тарифом та 
ДП “НЕК “Укренерго”.  

2.4. Сумарне  значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, що має АСКОЕ, визначається як алгебраїчна сума уточнених погодинних сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, визначених в п.2.2 ((1(АСКОЕ)). 

(1(АСКОЕ)= (Wі (АСКОЕ);

де:

Wі (АСКОЕ) - значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, отримані з АСКОЕ;

2.5. Сумарне  значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго” у якого відсутня АСКОЕ, визначається як алгебраїчна сума уточнених погодинних сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, визначених в п.2.3., та погодинних відхилень ((2(АСКОЕ)).

(2(АСКОЕ)= (Wі (АСКОЕ) + ((j ;

де:

Wі (АСКОЕ) - значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, отримані з АСКОЕ; 

(j - погодинні відхилення по кожному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго” (по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС), що визначаються наступним чином:

1) сумарні погодинні відхилення кожного виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, що має АСКОЕ, які виникають як різниця між сумарними погодинними значеннями сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ та фізичного балансу електричної енергії ЕС ((();

((=W( (АСКОЕ) – W( (30817);

де:

W( (АСКОЕ) - сумарне погодинне значення сальдо перетоків виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, отриманих від АСКОЕ;

W( (30817) - сумарне погодинне значення сальдо перетоків, виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, отриманих від фізичного балансу електричної енергії ЕС.

2) погодинні відхилення по кожному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго” (по яких наявні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС), що розраховуються як різниця між відповідними значеннями сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ та фізичного балансу електричної енергії ЕС ((і);

(і=Wі (АСКОЕ) – Wі (30817);

де:

Wі (30817) - значення сальдо перетоків по кожному суміжному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, отримані з фізичного балансу електричної енергії ЕС.

3) сумарна частка погодинних відхилень кожного виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго” (по якому відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС), що розраховується як різниця між значеннями сумарних погодинних відхилень кожного виробника, постачальника за регульованим тарифом, ДП “НЕК “Укренерго” та погодинних відхилень по кожному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та 
ДП “НЕК “Укренерго” (по яких наявні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС) (((і);

((і =(( - ((і;

де:

((і – сума погодинних відхилень по кожному суміжному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, по яких наявні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС.

4) погодинні відхилення по кожному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго” (по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС), як доля сумарної частки погодинних відхилень кожного виробника, постачальника за регульованим тарифом та 
ДП “НЕК “Укренерго” (по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС), що розраховується пропорційно відповідним величинам сальдо перетоків з кожним виробником, постачальником за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго”, отриманих від АСКОЕ кожного виробника, постачальника за регульованим тарифом та ДП “НЕК “Укренерго” ((j);

(j= ((і * Wj(АСКОЕ)/(Wj;

де:

Wj(АСКОЕ) - значення сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ по кожному суміжному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та 
ДП “НЕК “Укренерго”, по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС;

(Wj – сума значень сальдо перетоків, отриманих від АСКОЕ по кожному суміжному виробнику, постачальнику за регульованим тарифом та ЕС, по яких відсутні величини сальдо перетоків в фізичному балансі електричної енергії ЕС.
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