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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1.1 Найменування системи 

Мережа передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України (МПД ОРЕ).

1.2 Шифр теми 
«МПД ОРЕ». 

1.3 Замовник 

ДП «Енергоринок», 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 27.
1.4 Розроблювач

ЗАТ «Датагруп», 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31/33.
1.5 Документи, на підставі яких створюється МПД ОРЕ

1. Концепція побудови мережі передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України. УНДІЗ, Київ, 2006.

2. Програма послідовного впровадження АСКОЕ ОРЕ, схвалена Міжвідомчою комісією з питань реалізації положень Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії, протокол від 22.04.08 №40.

1.6 Строки початку та закінчення робіт зі створення МПД ОРЕ

Відповідно до календарного плану Замовника.

1.7 Джерела й порядок фінансування робіт

Власні кошти Замовника.

1.8 Порядок оформлення та пред'явлення Замовникові результатів робіт зі створення МПД ОРЕ

Ескізно-технічний проект МПД ОРЕ оформляється відповідно до ГОСТ 2.105-95 і пред'являється Замовникові в трьох екземплярах.

Робоча (проектно-кошторисна) документація МПД ОРЕ оформляється відповідно до ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) і пред'являється Замовникові в трьох екземплярах.
Порядок пред'явлення Замовникові готової до експлуатації МПД ОРЕ визначається згідно з програмою та методиками приймальних випробувань МПД ОРЕ.
2 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ СТВОРЕННЯ МПД ОРЕ

2.1 Призначення МПД ОРЕ

МПД ОРЕ призначена для передачі між Головним оператором комерційного обліку електричної енергії і територіально розподіленими суб'єктами оптового ринку електроенергії України інформації АСКОЕ ОРЕ, диспетчерсько-виробничої інформації, телефонного і відеотелефонного зв’язку.

Перелік суб'єктів, які повинні бути підключені до мережі передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України, наведений у Додатку А.

2.2 Цілі створення МПД ОРЕ

Основними цілями створення МПД ОРЕ є:

- забезпечення функціонування автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електроенергії України (АСКОЕ ОРЕ);
- створення єдиного корпоративного середовища передачі даних і мультимедийної інформації, орієнтованого на застосування сучасних телекомунікаційних технологій і повною мірою задовольняючого вимогам Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України; 

- створення можливостей для реалізації надалі в цій мережі послуг Web-доступу до корпоративних інформаційних джерел, внутрішнього корпоративного телефонного і відеотелефонного зв’язку.

3 характеристика користувачів послуг зв'язку

3.1.1.1 Користувачами послуг зв'язку МПД ОРЕ є:

- програмно-технічні комплекси АСКОЕ ОРЕ, розміщені на території Головного оператора та суб'єктів ОРЕ;

- системи корпоративного телефонного та відеотелефонного зв'язку Головного оператора та суб'єктів ОРЕ;

- автоматизовані робочі місця посадових осіб і технологічного персоналу Головного оператора та суб'єктів ОРЕ.

3.1.1.2 Діяльність Головного оператора та суб'єктів ОРЕ регламентується Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими документами, які діють в галузі електроенергетики України.

4 ВИМОГИ ДО МПД ОРЕ 

4.1 Вимоги до МПД ОРЕ в цілому

4.1.1 Вимоги до структури та функціонування 

4.1.1.1 МПД ОРЕ повинна створюватися як корпоративна мультисервісна мережа, що інтегрує в єдиному середовищі передачу даних, голосу та інших видів інформації з гарантованою якістю обслуговування.

4.1.1.2 Основні складові частини МПД ОРЕ:

- магістральна підсистема МПД ОРЕ;

- лінії доступу Головного оператора та суб'єктів ОРЕ до магістральної підсистеми МПД ОРЕ;

- засоби доступу користувачів до послуг зв'язку МПД ОРЕ.
4.1.1.3 Магістральна підсистема МПД повинна створюватися як віртуальна приватна мережа другого рівня (VPN), побудована за технологією MPLS на базі мережі передачі даних загального користування (МПДЗК) всеукраїнського оператора телекомунікацій. 

4.1.1.4 Лінії доступу Головного оператора повинні створюватися на основі волоконно-оптичних ліній зв'язку, суб'єктів ОРЕ - на основі цифрових абонентських ліній xDSL, супутникової системи зв’язку VSAT або систем широкосмугового радіодоступу з використанням цифрової схеми модуляції OFDM.
4.1.1.5 Засоби доступу до послуг зв'язку МПД ОРЕ (маршрутизатори, комутатори доступу, xDSL модеми, модеми супутникової системи зв’язку та модеми широкосмугового радіодоступу) встановлюються на вузлах зв'язку Головного оператора та суб'єктів ОРЕ. Вони повинні забезпечувати підключення встаткування АСКОЕ, систем корпоративного телефонного та відеотелефонного зв'язку, автоматизованих робочих місць користувачів до магістральної підсистеми МПД ОРЕ.

4.1.1.6 МПД ОРЕ повинна забезпечувати сумісність із програмно - технічними засобами прикладних систем будь-яких виробників. Для підключення встаткування прикладних систем до МПД ОРЕ повинні використатися стандартні інтерфейси та стандартні протоколи передачі інформації.

4.1.1.7 МПД ОРЕ повинна функціонувати у цілодобовому режимі.

4.1.1.8 МПД ОРЕ має бути відкритою до розвитку. При створенні мережі повинні бути передбачені можливості надання нових послуг зв'язку, нарощування пропускної здатності мережі та кількості підключених суб'єктів ОРЕ без внесення істотних змін у логічну структуру МПД ОРЕ та з найменшими витратами на додаткове встаткування.

4.1.2 Показники призначення

4.1.2.1 Максимально можлива кількість суб'єктів ОРЕ, підключених до МПД ОРЕ, повинна складати не менш 100 суб'єктів при умові їх розташування по всій території України.

4.1.2.2 МПД ОРЕ повинна забезпечувати наступні потреби АСКОЕ ОРЕ в телекомунікаційному забезпеченні:

- отримання Головним оператором на протязі перших 30 хвилин кожної астрономічної години від усіх АСКОЕ суб’єктів ОРЕ масивів даних вимірювань за попередню астрономічну годину (обсягом не більше 90 кбайт);

- отримання Головним оператором контрольних первинних даних від окремого приладу обліку окремого суб’єкта ОРЕ за вибором ГО ОРЕ (обсягом не більше 170 кбайт у відповідь на команду запиту від ГО ОРЕ);

- синхронізація годинників АСКОЕ суб’єктів ОРЕ з годинником АСКОЕ ГО (за стандартним мережним протоколом NTP);

- контроль цілісності мережних зв’язків та управління ними (за стандартними протоколами ІСМР та SNMP).

МПД ОРЕ повинна забезпечувати наступні параметри якості передачі інформаціі АСКОЕ:

- затримка при передачі пакетів – не більш 150 мс; 

- втрата пакетів – не більш 0,5%. 

4.1.2.3 МПД ОРЕ повинна забезпечувати обмін низькопріоритетною диспетчерсько-виробничою інформацією (електронна пошта, файловий обмін) між ГО і суб’єктами ОРЕ. 
Добовий обсяг такого трафіка в МПД ОРЕ для кожного із суб’єктів ОРЕ – не більше 31,7 Мбайт.

4.1.2.4 МПД ОРЕ повинна забезпечувати організацію телефонного зв’язку (за технологією VoIP) і у перспективі відеотелефонного зв’язку між ГО і суб’єктами ОРЕ з гарантованою якістю послуг.

4.1.2.5 МПД ОРЕ повинна забезпечувати наступні параметри якості телефонного зв’язку:

- затримка при передачі пакетів – не більш 150 мс; 

- коливання затримки при передачі пакетів (джиттер) – не більш 30мс;

- втрата пакетів – не більш 1%. 

4.1.2.6 МПД ОРЕ повинна забезпечувати наступні параметри якості передачі інтерактивної відео інформації при організації відеотелефонного зв’язку (відеоконференцзв’язку):

- затримка при передачі пакетів – не більш 150 мс; 

- коливання затримки при передачі пакетів (джиттер) – не більш 50мс;

- втрата пакетів – не більш 5%. 

Параметри якості передачі голосової інформації відеоконференцзв’язку повинні задовольняти вимогам до параметрів якості телефонного зв’язку.

4.1.2.7 Пропускна здатність ліній доступу Головного оператора повинна становити не менш 10 Мбіт/с, суб'єктів ОРЕ – не менш 128кбіт/с.
Повинна забезпечуватись можливість збільшення пропускної здатності ліній доступу Головного оператора до 100 Мбіт/с, суб'єктів ОРЕ – до 1 Мбіт/с.

4.1.2.8 Час доступу користувачів до послуг зв'язку МПД ОРЕ повинен становити не більше 5 с.
4.1.2.9 Коефіцієнт помилок в IP-пакетах повинен становити не більше 1(10-4.

4.1.2.10 Підключення встаткування прикладних систем до засобів доступу МПД ОРЕ повинно здійснюватись по стандартним інтерфейсам Ethernet 10/100Base-TХ.
4.1.3 Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу МПД ОРЕ
4.1.3.1 Чисельність технічного персоналу суб’єктів ОРЕ не повинна перевищувати одного фахівця для кожного із суб’єктів. Персонал суб’єктів ОРЕ повинен мати вищу освіту в галузі інформаційних технологій. Оператор МПДЗК повинен забезпечити інструктаж  персоналу Замовника роботі в МПД за окремим контрактом.
4.1.3.2 Чисельність та кваліфікація персоналу оператора мережі передачі даних загального користування визначається штатним розкладом і відповідними посадовими інструкціями оператора и повинна забезпечувати реалізацію повного комплексу заходів технічної експлуатації МПД.

4.1.4 Вимоги до надійності

4.1.4.1 Поняття і критерій відмови для МПД ОРЕ в цілому не вводяться.

Відмовою інформаційного напрямку зв'язку між Головним оператором и суб'єктом ОРЕ вважається ситуація, при якій коефіцієнт втрати IP-пакетів перевищує 0,75 на протязі не менш ніж 10 хвилин.

4.1.4.2 Середній час напрацювання на відмову окремого інформаційного напрямку зв'язку повинен становити не менш 4000 годин.

4.1.4.3 Середній час відновлення працездатності після відмови повинен становити не більш 1 години. В середній час відновлення працездатності не входять час відновлення лінійних споруджень ліній доступу та час, потрібний для прибуття на об'єкт ОРЕ ремонтної бригади.
Максимальний час відновлення працездатності після відмови не повинен перевищувати 12 годин.

4.1.4.4 Час відновлення працездатності встаткування після тимчасового припинення електроживлення не повинен перевищувати 15 хвилин, включаючи повне перезавантаження програмного забезпечення.

4.1.4.5 Середній час напрацювання на відмову та імовірність безвідмовної роботи інформаційних напрямків зв'язку повинні бути перевірені розрахунковим шляхом на етапі ескізно-технічного проектування МПД ОРЕ.

Оцінка відповідності вимогам по відновленню працездатності повинна проводитися за статистичними показниками експериментальним методом.
4.1.4.6 З метою підвищення надійності функціонування МПД ОРЕ передача інформації в магістральній підсистемі повинна забезпечуватися не менш ніж по двох незалежних шляхах. ГО ОРЕ повинен бути одночасно підключений до двох вузлів магістральної підсистеми МПД ОРЕ по незалежних лініях доступу.
4.1.4.7 Повинні використатися наступні методи та механізми забезпечення надійнісних характеристик МПД:

- резервування трактів і вузлів мережі передачі даних загального користування із застосуванням багатозв’язних топологій, з можливістю передачі інформації не менш, ніж по двох незалежних шляхах;

- автоматичне переключення на резервні шляхи передачі інформації, механізми маршрутизації MPLS;

- резервування обладнання вузлів доступу і транзитних вузлів МПДЗК;

- підключення засобів доступу Головного оператора ОРЕ до МПД ОРЕ за технологією оптичної Ethernet двома волоконно-оптичними кабелями, прокладеними різними трасами в кабельній каналізації київської міської телефонної мережі;

- резервування ліній доступу суб’єктів ОРЕ із застосуванням систем супутникового зв’язку, телефонної мережі загального користування, Інтернет та інших технологій;

- проектна оцінки надійності МПД ОРЕ відповідно до вимог ГОСТ 34.201-89 та РД 50-34.698-90;

- моніторинг параметрів надійності функціонування МПД у процесі її експлуатації, організація взаємодії Головного оператора і суб’єктів ОРЕ з оператором МПДЗК з метою оперативного усунення позаштатних ситуацій у функціонуванні МПД ОРЕ.

4.1.5 Вимоги безпеки

4.1.5.1 При монтажі, налагодженні, експлуатації, обслуговуванні та ремонті технічних засобів МПД ОРЕ необхідно суворо дотримуватися вимог по техніці безпеки та охороні праці у відповідності з наступними документами:

· Закони України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку";

· ВСН-604-IV-87 "Правила безопасности при монтаже технологического оборудования связи и электропитающих устройств";
· ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок";

· ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів";

· НАПБ В.01.053-2000/520* "Правила пожарной безопасности в отрасли связи".
4.1.5.2 Силове електроустаткування та електропроводку необхідно монтувати у суворій відповідності з "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) і "Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" (ДНАОП 0.00-1.32-01).

4.1.5.3 У разі використання радіотехнічних засобів для організації ліній доступу суб'єктів ОРЕ, рівні електромагнітного випромінювання повинні відповідати вимогам "Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань" ДСанПіН №239 від 01.08.96 р.

4.1.6 Вимоги до ергономіки та технічної естетики

4.1.6.1 Технічні рішення щодо розміщення засобів МПД ОРЕ в приміщеннях Головного оператора і суб'єктів ОРЕ повинні створювати комфортні умови діяльності персоналу.

4.1.6.2 При організації робочих місць необхідно враховувати те, що конструкція робочого місця, його розміри і взаємне розташування його елементів повинні відповідати фізіологічним і психофізіологічним даним людини.

4.1.6.3 Рівні освітленості на робочих місцях персоналу і в приміщеннях для встановлення устаткування МПД ОРЕ повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення».

4.1.6.4 Параметри мікроклімату повинні забезпечуватися згідно вимог ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»

4.1.6.5 Рівні шуму від обладнання МПД ОРЕ не повинні перевищувати припустимий рівень шуму згідно з ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

4.1.7 Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та зберіганню компонентів МПД ОРЕ

4.1.7.1 Технічна експлуатація встаткування передачі даних, цифрових трактів і каналів МПД ОРЕ повинна містити наступні  організаційно-технічні заходи:

1) використання  по призначенню (підтримка встаткування передачі даних, цифрових трактів і каналів у робочому стані та їх параметрів у межах установлених норм):

· уведення в експлуатацію (для передачі трафіка);

· контроль технічного стану;

· технічне обслуговування та ремонт;

· відновлення дії зв'язків після відмови (відмов);

· контрольну експлуатацію (по необхідності - після ремонту);

· оперативно-технічне керування;

2) адміністративно-технічне керування, яке виконується епізодично та пов'язане з радикальними змінами процесу технічної експлуатації, необхідність яких визначається на основі аналізу даних про технічний стан устаткування передачі даних, цифрових трактів і каналів за тривалий період:

· підбор і розміщення кадрів;

· розробку планово-економічної політики та розподіл засобів;

· матеріально-технічне забезпечення;

· модернізацію та технічний розвиток;

· розробку та впровадження інструктивних і методичних матеріалів по організації технологічних процесів;

· визначення прав доступу та забезпечення конфіденційності інформації.

4.1.7.2 Технічна експлуатація встаткування передачі даних, цифрових трактів і каналів повинна бути організованою відповідно до діючих нормативних документів, що визначають правила технічної експлуатації МПДЗК.

4.1.7.3 Організація технічної експлуатації повинна здійснюватися з  використанням основних принципів, які визначені у Рекомендації M.20 МСЕ-Т "Принципи технічної експлуатації для мереж електрозв'язку".

4.1.7.4 У нормальному стані встаткування передачі даних повинне працювати в режимі, що не обслуговується (устаткування передачі даних повинне бути призначене для безперервної експлуатації за рахунок вбудованих у системне програмне забезпечення функцій самодіагностування експлуатаційних показників).

4.1.7.5 Контроль і керування МПД ОРЕ повинні здійснюватися як локально, так і дистанційно.

4.1.7.6 У МПД ОРЕ повинна забезпечуватися безперервність експлуатації, тобто можливість виявлення, локалізації та усунення відмов окремих вузлів або міжвузлових зв'язків без переривання нормального функціонування працездатної частини мережі.

4.1.8 Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу

4.1.8.1 Оператор МПДЗК повинен приймати організаційні та технічні міри, спрямовані на запобігання несанкціонованого доступу до ліній зв'язку, споруджень зв'язку, засобів зв'язку та інформації, що передається по мережі зв'язку.

4.1.8.2 Основні напрямки захисту мережі зв'язку та інформації, що передається по неї, від несанкціонованого доступу повинні бути наступні:

· захист споруджень та технічних засобів зв'язку від несанкціонованого доступу фізичних осіб;

· захист від несанкціонованого доступу до програмних засобів зв'язку;

· захист від несанкціонованого доступу до міжвузлових та абонентських ліній зв'язку.

4.1.8.3 Порядок доступу до ліній зв'язку, споруджень зв'язку, технічних та програмних засобів зв'язку повинен визначатися оператором МПДЗК відповідно до діючої в Україні нормативно-технічної документації.

4.1.8.4 Ізоляція трафіка МПД ОРЕ від трафіка інших користувачів МПДЗК повинна забезпечуватися створенням віртуальної приватної мережі другого рівня (VPN) із застосуванням технології MPLS.

4.1.8.5 Цілісність і конфіденційність інформації, що передається в МПД ОРЕ, забезпечується програмно-технічними засобами Головного оператора та суб'єктів ОРЕ відповідно до нормативно-технічної документації, що діє в галузі Замовника.

4.1.9 Вимоги по схоронності інформації при аваріях

4.1.9.1 Електроживлення технічних засобів МПД ОРЕ повинно забезпечуватись від джерел безперебійного живлення. При аварійному відключенні штатного живлення повинна забезпечуватись працездатність встаткування протягом не менш однієї години.

4.1.10 Вимоги до захисту від впливу зовнішніх навантажень

4.1.10.1 Устаткування МПД ОРЕ, призначене для експлуатації в приміщеннях, повинне нормально функціонувати в умовах:

- температура навколишнього повітря від +5 до +45°С;

- відносна вологість повітря до 85% при +25°С.

4.1.10.2 Устаткування МПД ОРЕ, призначене для експлуатації зовні приміщень, повинне нормально функціонувати в умовах:

- температура навколишнього повітря від -40 до +50°С;

- відносна вологість повітря до 95% при +25°С.

4.1.10.3 Всі технічні засоби повинні витримувати умови зберігання: температура навколишнього середовища від -50 до +50°С.
4.1.11 Вимоги по стандартизації та уніфікації

4.1.11.1 Для забезпечення незалежності мережі від розробки конкретного елемента мережі або змін, які можуть виникнути в майбутньому, стики та процеси в мережі повинні бути побудовані на базі еталонної моделі взаємозв'язку відкритих систем, яка визначена в ДСТУ2230-93 “Системи обробки інформації. Взаємозв'язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Терміни й визначення” і Рекомендації X.200 МСЭ-Т "Інформаційна технологія - Взаємодія відкритих систем - Основна еталонна модель: Основна модель".

4.1.11.2 Для організації ліній доступу суб'єктів ОРЕ до мережі передачі даних повинні використатися уніфіковані технічні рішення.

4.2 Вимоги до видів забезпечення

4.2.1 Вимоги до лінгвістичного забезпечення

4.2.1.1 Взаємодія персоналу і програмно-технічних засобів МПД ОРЕ повинна здійснюватись українською, російською або англійською мовою.

4.2.1.2 Експлуатаційна документація компонентів МПД ОРЕ повинна бути виконана на українській мові.

4.2.2 Вимоги до програмного забезпечення

4.2.2.1 Покупні програмні засоби МПД ОРЕ повинні бути ліцензовані в порядку, який встановлено відповідними законодавчими актами України.

4.2.3 Вимоги до технічного забезпечення

4.2.3.1 Технічні засоби МПД ОРЕ повинні бути сертифіковані в Україні в державній системі сертифікації "УкрСЕПРО".

4.2.4 Вимоги до метрологічного забезпечення

4.2.4.1 Технічні (програмно-технічні) засоби МПД ОРЕ повинні мати засоби вбудованого контролю працездатності, які можуть використатися при налагодженні та випробуваннях МПД ОРЕ і її компонентів.

4.2.4.2 У разі необхідності при налагодженні та випробуваннях МПД ОРЕ і її компонентів повинні використатися метрологічні засоби, які виготовляються серійно.

4.2.5 Вимоги до організаційного забезпечення

4.2.5.1 Головний оператор і суб’єкти ОРЕ повинні визначити структурні підрозділи, які будуть забезпечувати експлуатацію засобів доступу МПД ОРЕ.

Ці структурні підрозділи повинні мати у своєму штатному розкладі посаду фахівця з експлуатації засобів доступу МПД ОРЕ.

4.2.5.2  Повний комплекс організаційно-технічних заходів технічної експлуатації МПД ОРЕ повинен виконувати оператор МПДЗК.

4.2.5.3 Організація функціонування МПД ОРЕ і порядок взаємодії персоналу суб'єктів ОРЕ і персоналу оператора МПДЗК повинні визначатися відповідним контрактом на надання послуг зв'язку.

4.2.5.4 З метою захисту від помилкових дій персоналу, оператор МПДЗК повинен забезпечити навчання фахівців Головного оператора і суб’єктів ОРЕ експлуатації засобів доступу МПД ОРЕ.

5 Склад І ЗМІСТ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ МПД ОРЕ 

5.1 Стадії виконання робіт зі створення МПД ОРЕ

5.1.1 Стадії та тривалість виконання робіт зі створення МПД ОРЕ наведені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1

	Стадія виконання робіт
	Тривалість виконання робіт

	1. Розробка ескізно-технічного проекту
	6 місяців

	2. Розробка робочої документації
	6 місяців

	3. Введення в дію
	18 місяців

	4. Супровід МПД ОРЕ 
	1 місяць


5.2 Зміст і порядок виконання робіт зі створення МПД ОРЕ

5.2.1 Розробка ескізно-технічного проекту

5.2.1.1 Ескізно-технічний проект виконується у два етапи.

5.2.1.2 На першому етапі виконується розробка попередніх проектних рішень, які повинні визначити основні принципи побудови МПД ОРЕ. На цьому етапі:

- проводиться обстеження об'єктів Замовника (при необхідності);

- в укрупненому вигляді розробляються технічні рішення по варіантам побудови мережі і її складових частин;

- визначається склад технічних і програмних засобів зв'язку для кожного з варіантів;

- на основі техніко-економічної оцінки обґрунтовується вибір для подальшої реалізації одного з варіантів;

- попередні проектні рішення узгоджуються із Замовником.

5.2.1.3 На другому етапі на основі узгоджених попередніх проектних рішень розробляються основні системотехнічні рішення по побудові МПД ОРЕ і її складових частин.

Виконуються наступні роботи:

- розробляються загальносистемні технічні рішення по функціональній, організаційній, топологічній структурі МПД ОРЕ, схема організації зв’язку;

- розробляються технічні рішення по побудові магістральної підсистеми, типові технічні рішення по організації ліній доступу, комплектуванню суб’єктів ОРЕ технічними і програмними засобами зв’язку;

- технічні рішення по побудові мережі обґрунтовуються шляхом розрахунку наступних структурних характеристик: час доставки IP-пакетів по кожному інформаційному напрямку, усереднений коефіцієнт втрат у цілому по мережі та по кожному інформаційному напрямку, состав напрямків зв'язку між маршрутизаторами, необхідна пропускна здатність напрямків зв'язку, втрати пакетів по кожному напрямку зв'язку, завантаження напрямків зв'язку, маршрутні таблиці для кожного маршрутизатора мережі; 

- виконується проектна оцінка надійності МПД ОРЕ. Надійність функціонування МПД ОРЕ обґрунтовується розрахунком імовірності безвідмовної роботи інформаційних напрямків зв'язку;

- для оцінки фінансових витрат виконується розрахунок вартості створення та експлуатації МПД.

5.2.1.4 Вид і порядок проведення експертизи проектної документації, а також організація-експерт, визначаються Замовником. 

5.2.2 Розробка робочої документації

5.2.2.1 На стадії розробки робочої документації мають бути виконані наступні роботи:
- розробка технічних рішень по організації ліній доступу Головного оператора і суб’єктів ОРЕ до магістральної підсистеми МПД ОРЕ;

- у разі використання на лініях доступу радіотехнічного обладнання – розрахунок санітарно-захисних зон і зон обмеження забудови;

- розробка схемних і конструктивних рішень по встановленню, підключенню, електроживленню, заземленню технічних засобів зв’язку в приміщеннях Головного оператора і суб’єктів ОРЕ;

- розробка експлуатаційної документації;

- розробка програми і методики приймальних випробувань МПД ОРЕ;
- кошторисні розрахунки;

- інші роботи, які передбачаються ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок оформлення, узгодження та затвердження проектної документації для будівництва» (при необхідності).

5.2.2.2 Експлуатаційна документація технічних і програмних засобів зв’язку повинна поставлятися разом з відповідними технічними і програмними засобами.
5.2.3 Введення в дію

5.2.3.1 На стадії введення в дію МПД ОРЕ мають бути виконані наступні роботи:

- комплектація Головного оператора і суб’єктів ОРЕ програмно-технічними засобами зв’язку та експлуатаційною документацією; 

- виконання монтажних робіт з встановлення технічних засобів зв’язку та будівельно-монтажних робіт зі створення ліній доступу (при необхідності); 

- пусконалагоджувальні роботи (автономне і комплексне налагодження технічних і програмних засобів мережі);

- приймальні випробування.

5.2.3.2 Необхідні метрологічні засоби для проведення пусконалагоджувальних робіт і випробувань мережі забезпечує організація – виконавець робіт.

5.2.3.3 Перелік експлуатаційної документації, яка повинна бути надана Головному оператору ОРЕ:

- «Мережа передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України. Загальний опис»;

- «Засоби передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України. Відомість експлуатаційних документів»;

- «Засоби передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України. Посібник користувача»;

- «Засоби передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України. Інструкція з експлуатації комплексу технічних засобів (КТЗ)»;

- «Засоби передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України. Формуляр».

Перелік експлуатаційної документації, яка повинна бути надана суб’єктам ОРЕ :

- «Засоби передачі даних суб’єкта оптового ринку електроенергії України. Відомість експлуатаційних документів»;

- «Засоби передачі даних суб’єкта оптового ринку електроенергії України. Посібник користувача»;

- «Засоби передачі даних суб’єкта оптового ринку електроенергії України. Інструкція з експлуатації комплексу технічних засобів (КТЗ)»;

- «Засоби передачі даних суб’єкта оптового ринку електроенергії України. Формуляр».

Перелік експлуатаційної документації, яка повинна бути надана Головному оператору та суб’єктам ОРЕ, необхідно уточнити на стадії ескізно-технічного проектування та погодити із Замовником.
Супровід МПД ОРЕ

5.2.3.4 Стадія супроводу МПД ОРЕ повинна містити етапи гарантійного і післягарантійного обслуговування МПД ОРЕ. 

Гарантійне обслуговування МПД ОРЕ виконується у відповідності з гарантійними зобов’язаннями оператора зв'язку – виконавця робіт зі створення МПД ОРЕ. 

Протягом установлених гарантійних строків здійснюються роботи з усунення недоліків, виявлених при експлуатації МПД ОРЕ.

5.2.3.5 Післягарантійне обслуговування МПД ОРЕ виконується за окремим договором.

На етапі післягарантійного обслуговування здійснюються роботи з аналізу функціонування МПД ОРЕ та її складових частин, виявлення відхилень фактичних експлуатаційних характеристик мережі від проектних значень, установлення причин цих відхилень, усунення виявлених недоліків і забезпечення стабільності експлуатаційних характеристик мережі.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ та ПРИЙМАННЯ МПД ОРЕ

6.1 Види, состав, обсяг і методи випробувань МПД ОРЕ і її складових частин

6.1.1 Приймання МПД ОРЕ і її складових частин в експлуатацію проводиться по результатам приймальних випробувань.

6.1.2 Приймальні випробування проводяться після закінчення монтажних (будівельно-монтажних) і пусконалагоджувальних робіт. 

6.1.3 Состав перевірок, обсяг і методи випробувань визначаються згідно програми і методики приймальних випробувань МПД ОРЕ.

6.2 Загальні вимоги до приймання робіт

6.2.1 Приймання робіт на кожній стадії (етапі) створення МПД ОРЕ виконується приймальною комісією.
6.2.2 Приймальна комісія створюється Замовником. В склад комісії повинні входити представники Замовника і організації – виконавця робіт.

6.2.3 Місце та строки роботи приймальної комісії визначаються Замовником.

7 ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТУВАННЯ 
7.1 Вимоги до документування на стадії ескізно-технічного проектування

Результати кожного з етапів ескізно-технічного проектування оформляються у вигляді пояснювальних записок згідно ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы» і РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

7.2 Вимоги до документування на стадії розробки робочої документації

На стадії робочої документації розробляються наступні документи:

- проектна документація у складі згідно ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок оформлення, узгодження та затвердження проектної документації для будівництва» та державних стандартів Системи проектної документації для будівництва;

- кошторисна документація згідно ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва»;

- програма і методика приймальних випробувань МПД ОРЕ згідно ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы» і РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- експлуатаційна документація згідно ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» і РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
8 ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ 
При створенні МПД ОРЕ повинна використатися «Концепція побудови мережі передачі даних Головного оператора комерційного обліку електричної енергії оптового ринку електроенергії України» (УНДІЗ, Київ, 2006 р.).
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