Додаток 6

Пропозиції щодо внесення змін до Правил ринку

в частині визначення фактичної групи робочої потужності та маневреності

1. В пункті 8.4.2 замінити слова “з моменту їх синхронізації” на слова “у всіх розрахункових періодах доби”.

2. В пункті 5.13.3 для двокорпусних блоків, що декларують ознаку маневреності корпусу  замінити формулу “
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” і далі за текстом.

Доповнити пункт 5.13.3 наступними визначеннями:

“
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- для двокорпусних блоків, які заявляють робочу потужність в двокорпусному режимі роботи, однак по балансу потужності  включені в роботу в однокорпусному режимі”

3. В підпункті “а” пункту 7.3.2 для двокорпусних блоків, що декларують ознаку маневреності, замінити формулу 
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В наступному абзаці після формули записати:

“для двокорпусних блоків, працюючих в однокорпусному режимі:  

“
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В кінці підпункту “а” пункту 7.3.2 викласти:

“для  двокорпусних блоків, працюючих в однокорпусному режимі :
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        Вразі заявки генеруючою компанією робочої потужності для двокорпусного блоку  в однокорпусному режимі роботи :
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4. Підпункт “в” пункту 7.3.2 викласти в новій редакції:

“Для всіх розрахункових періодів доби, в яких за графіком навантаження передбачено включення/відключення блоків (корпусів), крім блоків (корпусів), які приймали участь в регулюванні за циклом “робота впродовж вечірнього максимуму навантаження минулої доби – зупинка – робота в розрахунковій добі”, в розрахункові періоди доби пуску відповідно до його теплового стану 
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