
Зміни

до Додатку 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, затверджені постановою НКРЕ від 12.09.2003 №921) у частині визначення прогнозу необхідного покриття, у зв’язку із виділенням із прогнозу споживання величини електроспоживання гідроакумулюючих станцій при роботі у  моторному  режимі

1. Підрозділ 2.1 після пункту 2.1.3 доповнити новим пунктом 2.1.4 такого змісту:

“2.1.4. Дані, які повинні надавати гідроакумулюючі електростанції (в цілому для кожної електростанції):

а) найменування електростанції;

б) точки обліку електричної енергії;

в) наявність АСКОЕ, типи лічильників, клас точності системи обліку електричної енергії;

г) межа балансової належності;

д) максимальна потужність електростанції в генераторному режимі (
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е) максимальна потужність електростанції в моторному  режимі (
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ж) корисний відпуск електростанції (
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, %), у відсотках від фактичного виробітку 
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з) коефіцієнт корисної дії електростанції".

У зв’язку з цим пункти 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 вважати пунктами 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8.

2. Підрозділ 3.3 доповнити пунктом 3.3.4 такого змісту:

“3.3.4. Для кожного розрахункового періоду наступної доби мінімальна заявлена робоча потужність для гідроакумулюючої станції повинна відповідати умові 
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3. Пункт 4.1.1 доповнити абзацом такого змісту:

"Розпорядник системи розрахунків при підготовці прогнозу споживання для кожного розрахункового періоду наступної доби не враховує електроспоживання   гідроакумулюючих електростанцій у моторному режимі роботи".

4. Пункт 4.3.1 викласти у такій редакції:

"4.3.1. Розпорядник системи розрахунків для кожного розрахункового періоду наступної доби обчислює попередній прогноз необхідного покриття (
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5. Підрозділ 5.7 після пункту 5.7.2 доповнити новим пунктом 5.7.3 такого змісту:

“5.7.3. Розпорядник системи розрахунків для кожного розрахункового періоду наступної доби, крім розрахункового періоду максимального покриття, уточнює прогноз необхідного покриття (
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, МВт) з врахуванням заданих графіків навантажень для гідроакумулюючих станцій відповідно до наступного правила:
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– потужність гідроакумулюючої станції в моторному режимі, яка визначається за такими правилами: 

а) в розрахункових періодах, в яких гідроакумулююча станція працює в моторному режимі 
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б) в інших розрахункових періодах 
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У зв’язку  з цим,  пункти 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.7 вважати пунктами 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.7, 5.7.8.

6. У новому пункті 5.7.5  цифри "5.7.3" замінити цифрами "5.7.4".
7 . У новому пункті 5.7.6  цифри "5.7.4" замінити цифрами "5.7.5".
9. Додаток А до Правил Оптового ринку електричної енергії України доповнити в алфавітному порядку умовними позначеннями 
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 - максимальна потужність електростанції в моторному  режимі, МВт;
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– потужність гідроакумулюючої станції в моторному режимі, МВт;
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 - попередній прогноз необхідного покриття, МВт".

Додаток 4


до протоколу засідання 


Ради ОРЕ від 20.09.2006р. №13
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