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Пропозиції ВАТ “Дніпроенерго” 

щодо внесення змін до Правил ОРЕ в частині нештрафування блоків в перехідні години

	Редакція діючих Правил ОРЕ
	Пропозиції ВАТ “Дніпроенерго”

	7.1. Порушення в роботі блоків

7.1.2.Відсутній
	7.1. Порушення в роботі блоків

7.1.2. На підставі даних витягу диспетчерського журналу програмне забезпечення Розпорядника системи розрахунків визначає розрахункові періоди, в яких були надані команди диспетчера щодо зниження або збільшення навантаження блоку, встановлюючи ознаку 
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Вважається, що 
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В іншому випадку 
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	7.1.2. Вважається, що блок допустив порушення, якщо 
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де ( – допустиме відхилення виробництва блоком, що визначається за такими правилами:
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 , то

для пиловугільних блоків:

300 МВт  ( = 0,1;

200, 150, 100 МВт ( = 0,12;

для газомазутних блоків:

300, 250 МВт ( = 0,06;

100 МВт ( = 0,1;

б) у всіх інших випадках:

для пиловугільних блоків:

800 МВт ( = 0,04;

300 МВт та блоків 800 МВт в однокорпусному режимі ( = 0,05;

200, 150, 100 МВт ( = 0,06;

300 МВт в однокорпусному режимі ( = 0,1;

100 МВт в однокорпусному режимі Δ = 0,12; 
50 МВт  = 0,2; 

для газомазутних блоків:

800 МВт ( = 0,025;

300, 250 МВт ( = 0,03;

100 МВт ( = 0,05.

Якщо блоки приймають участь у первинному регулюванні частоти та/або підключені до системи АРЧП, то допустиме відхилення виробітку для них встановлюється окремо за рішенням Ради ринку, затвердженим НКРЕ. 
	7.1.3. Вважається, що блок допустив порушення, якщо 
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де ( – допустиме відхилення виробництва блоком, що визначається за такими правилами:
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 , то

для пиловугільних блоків:

300 МВт  ( = 0,1;

200, 150, 100 МВт ( = 0,12;

для газомазутних блоків:

300, 250 МВт ( = 0,06;

100 МВт ( = 0,1;

б) у всіх інших випадках:

для пиловугільних блоків:

800 МВт ( = 0,04;

300 МВт та блоків 800 МВт в однокорпусному режимі ( = 0,05;

200, 150, 100 МВт ( = 0,06;

300 МВт в однокорпусному режимі ( = 0,1;

100 МВт в однокорпусному режимі Δ = 0,12; 
50 МВт  = 0,2; 

для газомазутних блоків:

800 МВт ( = 0,025;

300, 250 МВт ( = 0,03;

100 МВт ( = 0,05.

Якщо блоки приймають участь у первинному регулюванні частоти та/або підключені до системи АРЧП, то допустиме відхилення виробітку для них встановлюється окремо за рішенням Ради ринку, затвердженим НКРЕ.

Як виняток, не вважається, що блок допустив порушення у тих розрахункових періодах, у яких визначено, що 
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	7.1.3. Для розрахункового періоду, в якому відбулося порушення енергоблоком диспетчерського графіка, програмне забезпечення Розпорядника системи розрахунків встановлює блоку ознаку його порушення Нбр = 1. Для всіх інших розрахункових періодів Нбр = 0.
	7.1.4. Для розрахункового періоду, в якому відбулося порушення енергоблоком диспетчерського графіка, програмне забезпечення Розпорядника системи розрахунків встановлює блоку ознаку його порушення Нбр = 1. Для всіх інших розрахункових періодів Нбр = 0.

	Додаток А

до Правил Оптового ринку

 електричної енергії України 

Умовні позначення
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	Додаток А

до Правил Оптового ринку

 електричної енергії України 

Умовні позначення
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