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Додаток 1

(до листа ВАТ “Дніпроенерго”)

Пропозиції ВАТ “Дніпроенерго” 

щодо внесення змін до Правил ОРЕ в частині зменшення платежів в перехідні години за командою диспетчера

	Редакція діючих Правил ОРЕ
	Пропозиції ВАТ “Дніпроенерго”

	7.1.2. Вважається, що блок допустив порушення, якщо 
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де ( – допустиме відхилення виробництва блоком, що визначається за такими правилами:

а) якщо [image: image7.wmf]2
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 , то

для пиловугільних блоків:

300 МВт  ( = 0,1;

200, 150, 100 МВт ( = 0,12;

для газомазутних блоків:

300, 250 МВт ( = 0,06;

100 МВт ( = 0,1;

б) у всіх інших випадках:

для пиловугільних блоків:

800 МВт ( = 0,04;

300 МВт та блоків 800 МВт в однокорпусному режимі ( = 0,05;

200, 150, 100 МВт ( = 0,06;

300 МВт в однокорпусному режимі ( = 0,1;

100 МВт в однокорпусному режимі Δ = 0,12; 
50 МВт  = 0,2; 

для газомазутних блоків:

800 МВт ( = 0,025;

300, 250 МВт ( = 0,03;

100 МВт ( = 0,05.

Якщо блоки приймають участь у первинному регулюванні частоти та/або підключені до системи АРЧП, то допустиме відхилення виробітку для них встановлюється окремо за рішенням Ради ринку, затвердженим НКРЕ. 
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крім випадків:
-для блоків 300 МВт:
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-для блоків 200 МВт та блоків 800 МВт в однокорпусному режимі:
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-для блоків 100 МВт, 150 МВт та блоків 300 МВт в однокорпусному режимі:
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-для блоків 800 МВт:
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де ( – допустиме відхилення виробництва блоком, що визначається за такими правилами:
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для пиловугільних блоків:

300 МВт  ( = 0,1;

200, 150, 100 МВт ( = 0,12;

для газомазутних блоків:

300, 250 МВт ( = 0,06;

100 МВт ( = 0,1;

б) у всіх інших випадках:

для пиловугільних блоків:

800 МВт ( = 0,04;

300 МВт та блоків 800 МВт в однокорпусному режимі ( = 0,05;

200, 150, 100 МВт ( = 0,06;

300 МВт в однокорпусному режимі ( = 0,1;

100 МВт в однокорпусному режимі Δ = 0,12; 
50 МВт  = 0,2; 

для газомазутних блоків:

800 МВт ( = 0,025;

300, 250 МВт ( = 0,03;

100 МВт ( = 0,05.

Якщо блоки приймають участь у первинному регулюванні частоти та/або підключені до системи АРЧП, то допустиме відхилення виробітку для них встановлюється окремо за рішенням Ради ринку, затвердженим НКРЕ.


Пояснение к пункту 7.1.2: предложения рабочей группы, утвержденные Советом ОРЭ, по исключению штрафов в переходные часы имеет со стороны НКРЭ замечания. Поэтому предлагается рассматривать три часа: переходный час и часы до и после переходного часа. До переходного часа и после график должен выполняться. Только в этом случае в часе подъема или снижения нагрузки признак нарушения графика не устанавливается. 
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