                                                                                          Додаток 1 

                                                                     до протоколу №4 

                                                                                                 від  13.06.07 засідання 

                                                                     робочої групи Ради ОРЕ з питань

                                                                     доопрацювання Правил ОРЕ


               Перелік інформації для аналізу щодо визначення теплових станів енергоблоків

   1.  Дата фактичної зупинки блоку.

2. Дата фактичного пуску блоку. 

3. Час  (кількість годин) простою  блока від моменту зупинки до моменту синхронізації (час: хв).

4. Температура металу верху/низу  корпусу ЦВТ  турбіни в зоні паровпуску.

5. Температура  металу паровпуску.
6. Температура  стопорних (або регулюючих)  клапанів турбіни.

7. Температура  пароперепускних труб.

8. Температура металу паропроводів (по “нитках” А і Б  острої пари та після промперегріву). 

9. Температура металу верху/низу корпусу ЦСТ турбіни в зоні паровпуску.

   Інформацію необхідно надати у вигляді  облікових діаграм в період від 12 годин простою до синхронізації та  4-5 годин після синхронізації.  

   Вразі  простою блока менше 12 годин до синхронізації зазначену інформацію  необхідно надати за весь період простою блока аж до синхронізації (починаючи від моменту зупинки блока).

   При цьому на часовому інтервалі  діаграм необхідно відмітити наступні операції пуску :

      -  момент подачі пари з загальностанційного колектору на ущільнення турбіни;

· розжиг  пальників;

· момент  поштовху  ротора турбіни;

· момент подачі подача пари на обігрів фланцевих з’єднань турбіни (до синхронізації або після синхронізації в залежності від теплового стану), якщо задіяний обігрів фланців та шпильок;

· момент синхронізації з мережою.
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