
Зміни 

до Додатка 2 Договору між Членами оптового ринку 

електричної енергії (Правила Оптового ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 12.09.2003 №921) у частині визначення допустимого відхилення фактичної потужності блока від потужності блока, заданої диспетчером.

1. Пункт 7.1.3 викласти в такій редакції:

"7.1.3. Вважається, що блок допустив порушення, якщо:
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де ( – допустиме відхилення виробництва блоком, що визначається за такими правилами:

а) якщо [image: image8.wmf]2
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 , то

для пиловугільних блоків:

300 МВт  ( = 0,1;

200, 150, 100 МВт ( = 0,12;

для газомазутних блоків:

300, 250 МВт ( = 0,06;

100 МВт ( = 0,1;

б) у всіх інших випадках:

для пиловугільних блоків:

800 МВт ( = 0,04;

300 МВт та блоків 800 МВт в однокорпусному режимі ( = 0,05;

200, 150, 100 МВт ( = 0,06;

300 МВт в однокорпусному режимі ( = 0,1;

100 МВт в однокорпусному режимі Δ = 0,12; 

50 МВт Δ = 0,2; 

для газомазутних блоків:

800 МВт ( = 0,025;

300, 250 МВт ( = 0,03;

100 МВт ( = 0,05.

Якщо блоки приймають участь у первинному регулюванні частоти та/або підключені до системи АРЧП, то допустиме відхилення виробітку для них встановлюється окремо за рішенням Ради ринку, затвердженим НКРЕ; 
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де (P – допустиме відхилення фактичної потужності блока від потужності блока, заданої диспетчером, що визначається за такими правилами:

а) для блоків, які приймають участь в первинному регулюванні частоти та/або підключені до системи АРЧП:

200 МВт (P = 50 МВт;
б) для блоків, які не приймають участі в первинному регулюванні частоти та не підключені до системи АРЧП:

для пиловугільних блоків:

100, 150 МВт та 300 МВт в однокорпусному режимі (P = 5 МВт;

200, 300 МВт (P = 8 МВт;
800 МВт в однокорпусному режимі (P = 10 МВт;
800 МВт (P = 16 МВт;
для газомазутних блоків:

100, 250, 300МВт (P = 5 МВт;
800 МВт (P = 10 МВт".
2. Додаток А до Правил Оптового ринку електричної енергії України доповнити наступним умовним позначенням 
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 та його визначенням :

“(P - допустиме відхилення фактичної потужності блока від потужності блока, заданої диспетчером, МВт”.
Додаток 3


до протоколу засідання Ради 


ОРЕ від 23.01.2008 №17
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