Додаток № 9
до договору № 
від"   " _______200_ р.
Узгоджені показники якості електроенергії на межі балансової належності

	Точка на схемі електропостачання
	Припустимі значення показника
	Гранично припустимі показники
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(Uy – стале відхилення напруги, %;   КU – коефіцієнт викривлення  синусоїдальності кривої напруги, %  КU (n)  -  коефіцієнт n- гармонічної складової напруги, %;  КZU – коефіцієнт несиметрії напруги по зворотній послідовності, %; К0U – коефіцієнт несиметрії напруги по нульовій послідовності, %; Uімп – імпульсна напруга, кВ;   Кпер U – коефіцієнт тимчасової перенапруги, відн. од.;  (Ut – розмах змінювання напруги, %;  PSt – доза флікеру короткочасна, відн. од.;   PLt – доза флікеру тривала, відн. од.;  (tn – тривалість провалу напруги (час спрацювання уставки релейного захисту), с.

Відповідальність сторін за показники якості електроенергії (на межі балансової належності згідно з додатком 7 Договору):

	№ з/п
	Найменування показника якості електроенергії
	Умовне позначення
	Точка розподілу відповідальності за ПЯЕ
	Відповідальність Сторін за дотримання ПЯЕ
	Періодичність вимірювання ПЯЕ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Власник мереж









Споживач__________

__________________________________________







_______________________________________
     «_______»_______________________200__ р.







 «_______»    ______________________200__ р.
Примітка: Показники якості електроенергії (ПЯЕ) визначаються згідно з ГОСТ 13109-97. Перелік ПЯЕ, які вносяться до Договору (додаток 9) визначаються Сторонами під час узгодження умов Договору.
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