Додаток № 8
до договору №

від „___”___________200_ р.

Рівень надійності електропостачання Споживача
1. Рівень надійності електропостачання струмоприймачів Споживача визначається у відповідності з їх категоріями, які були визначені в процесі проектування системи електропостачання Споживача та подальшому її перепроектуванні згідно з нормативною документацією.
2. Власник мереж та Споживач повинні провести спільну перевірку із залученням представників Держенергонагляду відповідності системи фактичного електропостачання проектній. В разі невідповідності винна сторона повинна виконати роботи по приведенню системи електропостачання до проектних (потрібних) умов. Термін виконання даних робіт визначається спільним рішенням.
3. В разі відмови Споживача привести свою частину електропостачання у відповідність проектній (потрібній) Держенергонагляд повинен переглянути категорію струмоприймачів Споживача. На даний період часу Власник мереж не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за обмеження (припинення) постачання електричної енергії
4. В разі відмови Власника мереж привести свою частину електропостачання у відповідність проектній (потрібній) при виникненні аварійної ситуації з її вини Споживач має право вимагати від неї відшкодування збитків через знеструмлення своїх струмоприймачів.
5. Проводити обстеження мереж Споживача та Власника мереж необхідно проводити із залученням представників Держенергонагляду згідно із затвердженим графіком в залежності від категорій надійності електропостачання струмоприймачів Споживача.
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