Додаток 2
до протоколу засідання Ради 
ОРЕ від  28.08.2009р. №18
                                                               Порядок

розрахунків обсягів перетікання електроенергії між суміжними суб’єктами ОРЕ, пов’язаних з порушенням роботи вимірювальних комплексів комерційного обліку 
(додаток 13 до Інструкції про порядок комерційного обліку електроенергії).

1. Загальні положення.

     1.1.  Зазначений порядок складено з врахуванням положень “Інструкції про порядок комерційного обліку електроенергії” (ІКО), Додаток 10 до ДЧОРЕ.

     1.2. Порядок визначає алгоритми розрахунків величин недообліку (переобліку) перетікань електроенергії між суб’єктами ОРЕ, що виникають внаслідок порушення роботи вимірювальних комплексів, в тому числі при виявленні факторів, що приводять до зростання систематичних похибок вимірювань (перенавантажень та недонавантажень вторинних ланцюгів ТС та ТН, втрати напруги на вторинних ланцюгах ТН, нерівномірність розподілу навантажень по фазах, малих значень коефіцієнту потужності вторинного навантаження cos φ (менше 0.5) тощо).

    1.3.  Розрахунок недообліку (переобліку) електроенергії виконується тільки при виявленні та засвідченні відповідним актом недостовірності даних вимірювальних комплексів комерційного обліку електроенергії. Факт перевищення допустимої величини небалансу електроенергії на об’єкті не може бути підставою для перерахунків.
    1.4.  За особливих обставин, що виключають можливість застосування зазначених нижче варіантів розрахунку, зацікавлені сторони за взаємною домовленістю можуть   використовувати й інші способи визначення недообліку (переобліку) електроенергії.

    2.  Розрахунок обсягів електроенергії при виявленій недостовірності даних вимірювальних комплексів комерційного обліку електроенергії, пов’язаної з недосконалістю обліку електроенергії.

    2.1. У разі виявлення недостовірності даних комерційного обліку електроенергії, що пов’язані  з неправильним розрахунком обсягів електроенергії (помилковий коефіцієнт, помилки при знятті показів лічильника або в розрахунку тощо), величина недообліку (переобліку) визначається відносно повторно визначених вірних або правильно розрахованого значення за розрахунковий період, коли мала місце зазначена причина.

    2.2. У випадку виявлення порушень у схемі вторинних кіл або несправності лічильників комерційного обліку електроенергії, в тому числі зупинки лічильників комерційного обліку, несанкціонованої зміни даних параметризації багатофункціональних лічильників комерційного обліку або виходу з ладу програмного забезпечення багатофункціональних лічильників, що призвели до недостовірності даних вимірювального комплексу (ВК) комерційного обліку величина обсягів визначається у зазначеній нижче послідовності за:

    2.2.1. Показаннями дублюючого лічильника комерційного обліку електроенергії (при його наявності та відповідності вимогам нормативно-технічної документації) згідно п.2.10 ІКО;

    Для випадків, коли облік електроенергії  здійснюється багатофункціональними лічильниками, величина недообліку визначається на підставі фактичних значень півгодинних графіків навантажень, даних само діагностики та авто зчитування дублюючого лічильника. Добові та місячні показання лічильників електроенергії використовувати в якості контрольних.
    2.2.2. Показами лічильника технічного обліку електроенергії на протилежному кінці приєднання з врахуванням розрахункових втрат електроенергії;

    2.2.3.  Погодинними значеннями телевимірювань (ТВ) активної потужності 

або струму та напруги на приєднанні, зафіксованих в оперативно-інформаційних комплексах (ОІК) та скорегованих з урахуванням коефіцієнту відносної похибки даного ТВ по формулі:
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де WЛ –обсяг перетікань електроенергії, зафіксований лічильником за період, що передує тому, в якому виник недооблік;

WТВ  –  сума погодинних значень ТВ за той же період, визначених за даними ОІК за формулами:

· у разі наявності телевимірювань активної потужності
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де Рі – поточні значення активної потужності на приєднанні

· у разі відсутності телевимірювань активної потужності
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де ТКВ – період квантування, с;

UСР – середньоексплуатаційний рівень напруги за даними режимних вимірів або визначений за формулою UСР = 1,01∙UНОМ(застосовується у разі відсутності телевимірювань напруги);

Uі  - поточне значення напруги на приєднанні;

Iі   -   поточне значення струму на приєднанні ;

сosφ – визначається за даними про обсяги перетікання активної та реактивної електроенергії по приєднанню за попередній період, отриманими з лічильника, або замінюється усередненими значеннями, наведеними в ГНД 34.09.104-2003;

     2.2.4. Показами лічильників на паралельному приєднанні (з врахуванням розподілу навантаження за останній розрахунковий період).
               Паралельними приєднаннями в зазначеному випадку вважаються:

-  лінії без відгалужень, які протягом всього розрахункового періоду були підключені своїми початками та кінцями, відповідно, на одні й ті самі системи (секції) шин, або на різні системи (секції), але з підключенням на протязі розрахункового періоду через шиноз’єднувальний (секційний) вимикач;

- автотрансформатори (трансформатори), які протягом всього розрахункового періоду були підключені своїми сторонами високої, середньої та низької напруги, відповідно, до одних і тих самих систем шин (секцій), або на різні системи (секції), але з підключенням протягом всього розрахункового періоду через шиноз’єднувальний (секційний) вимикач;

             Зазначений метод можливий для використання у випадку, якщо сумарний графік навантаження співвідноситься з графіком окремого паралельного приєднання. 

             У випадку паралельних відгалужень, що живлять тупикові підстанції необхідно врахувати обсяги електроенергії, спожиті на зазначених підстанціях;

    2.2.5. Зафіксованих в журналі погодинних значень показів щитових приладів по приєднанню (за домовленістю сторін );

    2.2.6. Середньодобовою величиною обліку електроенергії для зазначеного лічильника за попередній розрахунковий період в разі відсутності змін у режимі роботи приєднання, на якому виник недооблік у звітному та попередньому до звітного розрахункових періодах.

    Для випадків, коли облік електроенергії здійснюється багатофункціональними лічильниками, величина недообліку визначається на підставі фактичних значень півгодинних графіків навантажень, даних само діагностики та авто зчитування.
    2.2.7 Іншим, погодженим зацікавленими сторонами, методом.

    2.3. Період недообліку (переобліку) визначається, починаючи з 0000 доби,  коли виникла недостовірність комерційного обліку, до 2400 доби, коли достовірність обліку було відновлено. При цьому у звітному балансі електроенергії за місяць та інших документах кінцеві показання  лічильника до виникнення недообліку (переобліку) фіксуються на 0000  доби, в якій виник недооблік (переоблік), а початкові показання лічильника після усунення недообліку фіксуються на  2400    доби, протягом якої його було усунено. Величину недообліку (переобліку) електроенергії необхідно зкоригувати з урахуванням обсягу електроенергії, врахованого системою комерційного обліку протягом доби, коли виникла недостовірність комерційного обліку, та доби, коли достовірність обліку було відновлено (при наявності відповідних даних).  

        Для випадків, коли облік електроенергії здійснюється багатофункціональними лічильниками, період недообліку визначається на підставі фактичних значень півгодинних графіків навантажень, даних само діагностики та авто зчитування.       

        Приклади визначення величини недообліку по пп.2.2.1- 2.2.5  наведені в Додатку.

     3. Врахування систематичних похибок вимірювальних трансформаторів струму і напруги та втрат напруги у вторинних колах трансформаторів напруги при визначенні обсягів перетікання електричної енергії. 
     3.1. Врахування систематичних похибок вимірювальних трансформаторів струму і напруги та втрат напруги у вторинних колах трансформаторів напруги здійснюється у відповідності до нормативного документу Мінпаливенерго України “Метрологія. Кількість електричної енергії та електрична потужність. Типова методика виконання вимірювань. МВУ 031/08-2007 (Методика).

     3.2. Врахування систематичних похибок вимірювальних трансформаторів струму та напруги та втрат напруги у вторинних колах  трансформаторів напруги здійснюється для вузлів комерційного обліку, де впроваджено інформаційне забезпечення вимірювань електричної енергії рівня В.

     3.3. Врахування систематичних похибок вимірювальних трансформаторів струму та напруги та втрат напруги у вторинних колах  трансформаторів напруги при визначенні обсягів перетікання електричної енергії здійснюється шляхом введення відповідних поправки та поправочного коефіцієнту (п.5.2 Методики):

                                        W = ΔN · kU ·kI ·kП +П(W),

         де  ΔN – різниця показань лічильника електричної енергії в кінці та на початку інтервалу часу (розрахункового періоду), кВт;

               kU – номінальний коефіцієнт трансформації трансформатора напруги;

               kI  – номінальний коефіцієнт трансформації трансформатора струму;

               kП – поправочний коефіцієнт, визначений згідно з п.12.3.4 Методики; 

               П(W) – поправка, визначена згідно з п.12.3.5 Методики, кВт.

     3.4. Результати розрахунку поправок та поправочних коефіцієнтів для кожного вузла комерційного обліку, де впроваджено інформаційне забезпечення вимірювань електричної енергії рівня В, оформлюється відповідним актом.

     3.5. Врахування систематичних похибок вимірювальних трансформаторів струму та напруги та  втрат напруги у вторинних колах  трансформаторів напруги при визначенні обсягів перетікання електричної енергії здійснюється щомісячно.

     4.  Погодження величини недообліку (переобліку) електроенергії .

     4.1. Розрахунок величини недообліку (переобліку) електроенергії виконується згідно з розділами 2, 3 в десятиденний термін з дня виявлення порушень у роботі вимірювального комплексу та оформлюється відповідним актом. Акт розрахунку обсягу недообліку (переобліку) електроенергії необхідно погодити з усіма сторонами, для яких точка обліку використовується для розрахунків. В акті розрахунку обсягу недообліку (переобліку) за підписами усіх зацікавлених сторін зазначається період, протягом якого здійснюватиметься врахування недообліку.
     4.2.  Величина недообліку (переобліку) електроенергії фіксується окремим рядком в “Акті виробітку та відпуску електроенергії на електростанції” (Додаток 4 до ІКО) або “Акті про складання балансу електроенергії на підстанції”(Додаток 6 до ІКО) та у «Відомості про покази лічильників та витрати електричної енергії на межі між ліцензіатами».

     4.3. Якщо порушення в роботі засобів обліку та розрахунок недообліку (переобліку) електроенергії відбулось в поточному розрахунковому місяці, то його врахування виконується до завершення цього розрахункового місяця.      

            В інших випадках при врахуванні недообліку (переобліку) електроенергії необхідно керуватись п.3.1.6 ІПР.

     5. Механізм врахування недообліку
     5.1 Акт розрахунку обсягу недообліку (переобліку), погоджений суміжними ліцензіатами надається Головному оператору АСКОЕ.

     Визначається погодинне значення обсягу недообліку (переобліку) електроенергії за формулою:
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 - погодинне значення обсягу недообліку (переобліку), кВтг;
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 - обсяг недообліку (переобліку) за актом визначення недообліку, кВтг;
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 - кількість годин у періоді протягом якого здійснюватиметься врахування недообліку.

       5.2 Розраховані значення погодинного недообліку (переобліку) електроенергії передаються суб'єктом ОРЕ з ознакою ручного вводу відповідно до Регламенту взаємодії Головного оператора системи комерційного обліку електроенергії ОРЕ України та суб'єктів ОРЕ в частині збору, передачі та обробки даних комерційного обліку.
       5.3 На перехідному  етапі до впровадження АСКОЕ кожної доби протягом зазначеного періоду здійснюється врахування у макеті 30817 обсягу недообліку (переобліку) електроенергі. Для цього до щогодинних значень відповідних строк макету додаються щогодинні значення недообліку (переобліку) електроенергії:
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 - щогодинні обсяги витрат електроенергії з урахуванням обсягу недообліку, кВтг.
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 - щогодинні обсяги витрат електроенергії без урахування обсягу недообліку, кВтг.
       5.4 При складанні звітних балансів електроенергії за об’єктом, на якому стався недооблік, враховується додатковий обсяг електроенергії з відповідним знаком, який наростаючим підсумком відповідає даним, врахованим у макеті 30817.

                              Додаток 1
до Порядку розрахунків обсягів перетікання електроенергії між суміжними суб’єктами ОРЕ, пов’язаних з порушенням роботи вимірювальних комплексів комерційного обліку 

Визначення величини недообліку електроенергії при виявленні недостовірності даних комерційного обліку електроенергії, пов’язаної з недосконалістю обліку електроенергії

Фрагмент схеми обліку:
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де W1, W3 – лічильники комерційного обліку, що фіксують обсяги перетікання електроенергії з підстанції П1 по паралельних повітряних лініях Л1, Л2;

W2 – лічильник технічного обліку, що фіксує обсяг перетікання електричної енергії по повітряній лінії Л1 на її протилежному кінці (на підстанції П2);

W1ДУБЛ – дублюючий лічильник комерційного обліку, що фіксує обсяг перетікання електроенергії з підстанції П1 по повітряній лінії Л1.

Черговий персонал підстанції П1 при знятті добових показань лічильників 04.02.2007 о 000 зафіксував несправність системи комерційного обліку W1 приєднання Л1 на підстанції П1. 06.02.2007 о 1700 несправність системи комерційного обліку було усунено. Необхідно визначити величину недообліку по лічильнику W1.

Вихідні дані:

1. Витрати електричної енергії, зафіксовані лічильниками W1, W2, W3, W1ДУБЛ за даними звітного балансу електроенергії за січень 2007 року, тис. кВтг:

	Лічильник
	W1
	W2
	W3
	W1ДУБЛ

	Витрати електроенергії
	8 700
	8 550
	8 980
	8 650


2. Щодобові витрати електроенергії за даними графіка навантаження електронного лічильника або журналу щоденних записів показів лічильників на підстанціях П1 и П2, тис. кВтг:

	Дата/Лічильник
	W1
	W2
	W3
	W1ДУБЛ

	02.02.2007
	282
	274
	295
	280

	03.02.2007
	32
	286
	310
	290

	04.02.2007
	0
	255
	273
	260

	05.02.2007
	0
	290
	312
	294

	06.02.2007
	107
	270
	286
	276

	07.02.2007
	250
	242
	262
	249


3. Погодинні значення телевимірювань активної потужності по приєднанню Л1 на підстанції П1 за даними ОІК, тис. кВтг:

	Година/Дата
	03.02.2007
	04.02.2007
	05.02.2007
	06.02.2007

	01
	9
	8
	10
	8

	…
	…
	…
	…
	…

	24
	10
	10
	10
	10

	Всього:
	290
	270
	300
	280


4. Інтегроване значення телевимірювань активної потужності по приєднанню Л1 на підстанції П1 за даними ОІК за січень 2007 року W1ТВ = 9040 тис. кВтг.

5. Згідно з даними записів у журналі добових показань лічильників на підстанції П1, несправність системи комерційного обліку W1 зареєстровано протягом  03.02.2007, тому  період  недообліку приймається з 000 03.02.2007 до 2400 06.02.2007.

6. Обсяг електроенергії, врахований системою комерційного  обліку протягом доби, коли виникла недостовірність комерційного обліку, становить 32 тис.кВтг; обсяг електроенергії, врахований системою комерційного обліку, коли достовірність було відновлено, становить 107 тис.квтг. 

  Розрахунок недообліку:

1. За показаннями дублюючого лічильника W1ДУБЛ (п. 2.2.1):

ΔW2.2.1 = 290 + 260 + 294 + 276 – 32 – 107 = 981 тис. кВтг.

2. За показаннями лічильника W2, встановленого на протилежному кінці приєднання, з урахуванням втрат електроенергії (п. 2.2.2):

ΔW2.2.2 = 286 + 255 + 290 + 270  + 35 – 32 – 107 = 997 тис. кВтг,
де 35 тис. кВтг – втрати електроенергії у повітряній лінії Л1, розраховані згідно з Методикою  по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах та лініях електропередач.
3. За погодинними значеннями телевимірювань активної потужності, зафіксованих в ОІК (п. 2.2.3):
ΔW2.2.3 = (290 + 270 + 300 + 280) ·8700/9040 – 32 – 107 = 958 тис. кВтг,

де 8700/9040 – коефіцієнт відносної похибки телевимірювань активної потужності по приєднанню Л1 на підстанції П1, який розраховано за фактичними витратами електроенергії за січень 2007 року та інтегрованим значенням телевимірювань активної потужності за той же період.

4. За показаннями лічильника W3 на паралельному приєднанні з урахуванням розподілу навантаження за останній розрахунковий період (п. 2.2.4):

ΔW2.2.4 = (310 + 273 + 312 + 286) ·8700/8980 – 32 – 107 = 1005 тис. кВтг,

де 8700/8980 – коефіцієнт розподілу навантаження між паралельними повітряними лініями Л1, Л2 за попередній період (січень 2007 року).

5. За середньодобовою величиною обсягу перетікання електроенергії по приєднанню за попередній період (п. 2.2.5):

ΔW2.2.5 = 8700/31·4 – 32 – 107 = 984 тис. кВтг.

При цьому за попередній період обрано січень 2007 року, протягом якого Л1 знаходилася під навантаженням (31 – кількість днів у січні, 4 – тривалість періоду недообліку, днів).
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