                                                                                                                  Додаток 3

                                                                                          до протоколу робочої групи Ради ОРЕ

                                                                                                                       від 17-18.11.2010 №8

Порядок дій оператора АСКОЕ при зборі, первинному обробленні, формуванні та наданні даних комерційного обліку електричної енергії суміжним операторам АСКОЕ суб’єктів ОРЕ та Головному оператору системи комерційного обліку ОРЕ (Головному оператору). 

1 Збір даних комерційного обліку від власних вимірювальних комплексів.

1 1. Для використання при розрахунках в ОРЕ обсягів купівлі-продажу електричної енергії за кожну годину, добу та місяць необхідно забезпечити отримання  та формування даних півгодинних графіків навантажень, сумарних значень за добу (сума погодинних інтервалів) та місяць (різниця між показами лічильника за 00.00 годин першої доби розрахункового місяця та 00.00 годин першої доби наступного розрахункового місяця та сума добових значень та сума добових значень) по кожній точці комерційного обліку. 

1.2 Для отримання даних необхідної даних, забезпечити можливість зняття даних з точністю до усіх знаків після коми, які реєструє лічильник.

1.3 Після завершення звітної облікової доби оператор АСКОЕ повинен    здійснити  збір та занесення до бази даних (БД) даних півгодинних графіків від власних засобів комерційного погодинного обліку електроенергії автоматично чи ручним вводом (для ВК, не обладнаних засобами автоматичного вводу”).

2  Оброблення даних, отриманих від власних вимірювальних комплексів.

2.1. Визначити півгодинні значення величин обсягів перетікання  електроенергії в кВт*годинах шляхом перемноження півгодинних значень показів лічильника на розрахункові коефіцієнти вимірювальних комплексів.

2.2 Якщо лічильник встановлений не на межі балансової належності електричних мереж, до значень величин обсягів перетікання додати або відняти величину втрат електроенергії.

2.3 З використанням отриманих згідно з пп.2.1,2.2 півгодинних значень величин обсягів перетікання  електроенергії в кВт*годинах провести розрахунок сальдо перетоків по всіх точках обліку та обчислення погодинних значень.
2.4 Кожне отримане погодинне значення обсягів перетікання округлити до цілого числа (кВт*год) за правилами математики.

3. Аналіз повноти та достовірності даних, отриманих від власних вимірювальних комплексів.

3.1 Провести  аналіз повноти (наявності даних від усіх ВК), забезпечення отримання відсутніх даних  та визначення даних обліку:

            - з врахуванням переходу контрольованих приєднань на ОВ(ШРВ);

            - при виведенні приєднань в резерв,  поверненні в роботу та їх відключень на певний час;

            - при виконанні робіт з перевірки чи заміни засобів обліку.

3.2 Виконати перевірку достовірності даних (відповідність фізичним та технологічним границям, врахування режимних обмежень, порівняння даних з іншими видами інформації (ТВ), статистичними даними минулих періодів, перевірку на відповідність суми погодинних даних величині добових даних тощо).

3.3 При відсутності в БД даних від об’єктів обліку в повному обсязі (відмова чи збій засобів збору чи каналів зв’язку (основних і резервних)) виконати опитування приладів обліку безпосередньо на об’єкті (при наявності можливості), у тому числі дублюючих приладів обліку, за допомогою локальної АСКОЕ, терміналу для зчитування приладів обліку або зняти показання візуально.  У випадку неуспішного результату при повторному запиті - безпосереднє опитування приладів обліку на об’єкті (при наявності можливості), у тому числі від дублюючих приладів обліку. При неможливості отримання даних від об’єкту - ручне введення погодинних даних до БД за статистичними даними попередніх періодів (попередньої доби, відповідної доби минулого тижня), затвердженим графіком середнього режимного дня або даними засобів ТВ за письмовою згодою суміжних суб’єктів ОРЕ.
4. Формування даних та їх передача до суміжних Операторів СКО.

4.1 Для формування даних для передачі суміжному суб’єкту необхідно використовувати зібрані, оброблені та перевірені півгодинні значення величин обсягів перетікання  електроенергії з власних вимірювальних комплексів (з врахуванням втрат) по кожній точці комерційного обліку на перетині з кожним суміжним суб’єктом ОРЕ та первинні дані (півгодинні значення показів лічильника).

4.2 Оператор АСКОЕ  проводить формування даних у відповідності до взаємо узгодженого макету (рекомендовано використовувати форму макету 30917) та їх направлення до операторів АСКОЕ суміжних суб’єктів ОРЕ у погоджені терміни.

5. Отримання та аналіз погодинних даних (обсягів приймання та видачі за окремими приєднаннями) від суміжних Операторів АСКОЕ (перевірка сальдо перетоків з суміжними суб’єктами) в межах спільних розрахункових точок.
5.1 Оператор АСКОЕ, після отримання згідно з макетом даних по спільних розрахункових точках з кожним суміжним суб’єктом ОРЕ, повинен провести аналіз цих даних щодо повноти та достовірності.

5.2 В разі необхідності, оператор АСКОЕ повинен провести у визначені терміни погодження даних по спільних розрахункових точках з Операторами АСКОЕ суміжних суб’єктів ОРЕ.

6. Підготовка та надання даних комерційного обліку електричної енергії Головному оператору системи комерційного обліку ОРЕ.

6.1 Формування даних для Головного оператора проводити з  використанням отриманих згідно з п.2.3 погодинних значень від власних вимірювальних комплексів та даних, отриманих від суміжних суб’єктів ОРЕ. Зважаючи, що від суміжних суб’єктів отримуються півгодинні дані по кожній точці, необхідно провести їх оброблення згідно з вимогами пп. 2.3-2.4. Добові значення величин обсягів  перетікання електроенергії визначати шляхом обчислення суми округлених погодинних значень за 24 інтервали.
6.2 Оператор АСКОЕ проводить підготовку даних у форматі згідно з Реєстром даних (використовуючи як дані з вимірювальних комплексів власних об’єктів, так і суміжних суб’єктів) та, в термін, визначений Інструкцією про порядок проведення розрахунків (ІПР),  надання до Головного оператора з використанням протоколу УППД.

7. Порядок заміщення статистичних даних

7.1 У випадку використання для формування макету статистичних даних або ТВ необхідно:

а)  в найкоротший термін отримати дані від розрахункових приладів обліку. При цьому, оператор АСКОЕ має прийняти всі можливі заходи для отримання цих даних протягом доби, наступної за розрахунковою;

б)  скоригувати раніше надані до Головного оператора дані згідно з Реєстром даних, сформовані з використанням статистичних даних або ТВ, з урахуванням даних з розрахункових приладів обліку;

в) повторно надати до Головного оператора дані згідно з Реєстром даних з супроводжувальним документом, який обґрунтовує необхідність заміни даних та свідчить про їх узгодження суміжними операторами АСКОЕ.

7.2 Корегування даних макетів та надання їх до Головного оператора необхідно виконати в найкоротший можливий термін після отримання інформації від розрахункових приладів обліку (всієї, яку можливо отримати технічно або відновити) по всіх параметрах макету, які потребують корегування, за відповідну добу.

7.3 РСР приймає для перерахунків скореговані погодинні дані згідно з Реєстром даних, які були надані до моменту закінчення щоденних розрахунків за відповідний розрахунковий місяць відповідно до ІПР. Скореговані дані, які були надані після цього терміну, але до моменту закінчення формування РСР звітного балансу електроенергії за місяць (відповідно до ІПР), РСР до перерахунку щоденних даних не приймаються, а необхідні корегування відбуваються за процедурами розрахунку фактичного балансу купівлі-продажу електроенергії в ОРЕ за відповідний місяць згідно з вимогами Правил ОРЕ.

7.4 Скореговані дані, які були надані після закінчення розрахунків фактичного балансу купівлі-продажу електроенергії за відповідний місяць, можуть бути враховані в наступних розрахункових періодах в разі, якщо таке корегування письмово погоджено всіма суб’єктами ОРЕ, яких стосуються ці дані, та Головним оператором. В іншому випадку будь-які корегування можуть бути виконані лише за погодженням Ради ОРЕ, затвердженим НКРЕ.

8. Визначення даних за розрахунковий місяць по власних вимірювальних комплексах.

8.1 Отримати суму добових значень величин обсягів перетікання, визначення яких проводилось при формуванні Реєстрів даних.

8.2 Обчислити різницю між отриманими показаннями лічильників за 00.00 годин першої доби розрахункового місяця та 00.00 годин першої доби наступного розрахункового місяця, перемножити на розрахункові коефіцієнти вимірювальних комплексів, а для точок обліку, вимірювальні комплекси яких знаходяться не на межі балансової належності, додати значення величин втрат  та обчислені значення за розрахунковий місяць округлити до цілих кВт*годин;

8.3 Обчислена сума добових значень  за місяць повинна відповідати даним, обчисленим за показами лічильника.
